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Holztechnik — Gestaltung, Konstruktion, Arbeitsplanung

Vorwort

Das Fachbuch Holztechnik — Gestaltung, Konstruktion, Arbeitsplanung deckt in seinem Aufbau die Inhalte der neuen
Rahmenlehrplane mit Lernfeldern ab und erganzt die seit Jahren gut eingefiihrte Fachkunde im Fachbereich Holztech-
nik. Der Aufbau gliedert sich didaktisch nach den bundesweit gliltigen Rahmenlehrplanen fiir Tischler/in, Holzmechani-
ker/in sowie Glaser/in und Fensterbauer/in. Die Neuauflage erflillt die Anforderungen der Lernfeldkonzeption der Lehr-
plane, nach denen methodisch und ganzheitlich Kundenauftrage hergestellt bzw. simuliert bearbeitet werden kénnen.

Grundprinzip dieses Lehr- und Arbeitsbuches in Teil A ist, Materialien und Konstruktionen durch dreidimensionale Dar-
stellungsweise flir die Schiler deutlich zu veranschaulichen, die im Grundsatz zeichentechnisch zweifarbig und durch
Male und Beschriftungen erlautert sind. Dadurch wird der Lernende von der gewohnten dreidimensionalen Vorstel-
lung sicher zur zweidimensionalen zeichnerischen Darstellung gefiihrt. Wert wird auch auf das Uben des freihandigen
Skizzierens gelegt, das als Gegengewicht zum Computerzeichnen zur schnellen technischen Kommunikation immer
wichtiger wird.

Das Buch bietet flir die Auszubildenden in den gewerblichen Schulen, in den betrieblichen und (berbetrieblichen
Ausbildungsstatten eine wertvolle Lerngrundlage. Auch fiir die Ausbildung an Meister- und Technikerschulen kann
es flir die Wiedergewinnung und Sicherung des Grundwissens Verwendung finden. Daneben ist es ein wertvolles
Arbeitsbuch flr alle, die sich in Selbstarbeit auf ein Studium vorbereiten oder im Praktikum auf gestalterische und
konstruktive Fragen entsprechende Antwort suchen.

Zu diesem Lehrbuch ist ein sehr umfangreiches Lésungsbuch , Holztechnik — Beispielzeichnungen und Lésungen”
(Europa-Nr.: 41210) erschienen.

Das Buch gliedert sich in

Teil A Konstruktion und Arbeitsplanung
Teil B Aufgabenbank (ab Seite 218)
Teil C Gestaltung (ab Seite 278)

Der Inhalt des Teiles A — Konstruktion und Arbeitsplanung — dieses Lehrbuches gibt Antwort auf alle fiir das Anfertigen
von Zeichnungen im Bereich Holztechnik erforderlichen Fragen, von den geometrischen Grundkonstruktionen, tiber
dieBeschriftung,dieBemalungsregeln,diezeichnerischen Grundlagenbishinzudenhandwerklichensowieindustriellen
Konstruktionen von Kundenauftragen des Mobelbaus, Innenausbaus, der Serienproduktion, der Bauelemente, der fas-
sadenabschlieRenden Elemente. Dabei wurden selbstverstandlich die glltigen Normen wie die DIN 919-1- Technische
Zeichnungen —Holzverarbeitung — Grundlagen, die DIN 406 —- MaReintragungen in Zeichnungen und die DIN-ISO 128-20
und -24 - Linienarten berticksichtigt. Fiir Holzmechaniker/innen sind die Oberflachenzeichen, Profilleisten zeichnen und
bemafen, Verkropfungen, Teilungen und steigende Bemaf3ung, Toleranzen und Passungen, Einzelteilzeichnungen und
industrielle Verbindungen zusatzliche Inhalte des Buches.

Anmerkung: Die Handelsnamen fiir Holzer sind zum Beispiel Buche, Eiche, Kiefer, Ahorn. Deshalb und zum besseren
Verstehen der Zeichnungen im Betrieb und beim Kunden werden fiir den deutschsprachigen Raum die in der DIN
919-1 angegebenen Kurzzeichen der Handelsnamen empfohlen, wie zum Beispiel BU, El, KI, AH. Bei internationalen
Auftragen kann eine Legende auf den Zeichnungen die entsprechenden Kurzzeichen der botanischen Holznamen wie
FASY (Fagus sylvatica), QCXE (Quercus robur L.), PNSY (Pinus sylvestris), ACCM (Acer campestre L.) oder ACPS (Acer
pseudoplatanus L.) ibernehmen (siehe Seite 86).

Stuttgart, Herbst 2021

Haftungsausschluss

Dem Inhalt dieses Werkes liegt der derzeitige Kenntnisstand in Wissenschaft und Technik zugrunde. Gerade im Bereich von Wissenschaft und Technik sind
Kenntnisse und Erfahrungen einer raschen Anderung unterworfen. Wenn in Zeichnungen oder Text inhaltliche Fehler und Mangel enthalten sein sollten,
kénnen Autoren und Verlag nicht haftbar gemacht werden.
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3 Freihandzeichnen

3.3 Konstruktionsskizzen
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3 Freihandzeichnen

3.4 Ansichtsskizzen von Mobeln ’(é

Skizzieren Sie diese oder dhnliche Mdbel .
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3 Freihandzeichnen

3.5 Ansichtsskizzen von Innenausbauteilen
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3 Freihandzeichnen
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3 Freihandzeichnen

3.7 Raumliche Skizzen von Werkstiicken

Isometrische Darstellung

Schlitz und Zapfen

Mal3skizzen

Zylindrischer Griff von oben und von unten gesehen

Gestellverbindung
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4 Beschriften der Zeichnungen

4.4 Leserichtung der Zeichnung - 4.5 Bezugs- und Hinweislinien ( :D
4.6 Oberflachenzeichen
Hochformat 4.4 Leserichtung der Zeichnung
Zeichnungen konnen auf den Zeichnungstragern im Hoch-
Iy format oder im Querformat erstellt werden. Vor dem Be-
e schriften muss man sich fiir die Leserichtung der Zeich-
TS % nung entscheiden. MalRgebend hierfiir ist die Standlinie
= I - bzw. Lage des gezeichneten Erzeugnisses, weniger die
32 <,\:| Lage des Schriftfeldes auf der Zeichnung.
800 |
ANSICHT ‘mANSIEHT Die Leserichtung der Zeichnung muss deshalb festgelegt
werden, weil jede Beschriftung und BemalBung so ange-

bracht werden muss, dass diese von unten und von rechts
lesbar ist.
Leserichfung Leserichtung

Kanten brechen El \ 4.5 Bezugs- und Hinweislinien
Q <] Bei Platzmangel werden fir MalRangaben Bezugslinien
§ Z und fiir besondere Hinweise wie Materialangaben, Kanten-
N | Z oder Flachenbearbeitungen Hinweislinien angewendet.
: L . . . . Sie sind stets schrag (30°, 45° oder 60°) zu zeichnen, damit
H|nwe|sllﬁ|en anj NS U D sie mit den MaBlinien nicht verwechselt werden kénnen.
kanten mit Pfeil DIN 97-3.0x25 Zum Beschriften werden sie in die horizontale oder ver-
' \ ~ tikale Schreibrichtung abgewinkelt. Sie enden auf halber
[TTTT [N} Schrifthohe.
——— — //
Ly S
1 13 Hinweislinien enden:
an Maflinien ohne Punkt an Mittellinien - mit einem Pfeil, wenn sie an einer Kérperkante
i enden
bzw. ohne Pfeil - mit einem Punkt, wenn sie in einer Flache enden
- ohne Pfeil oder Punkt, wenn sie an einer MaRlinie
oder Mittellinie enden.
/ %‘ / 4.6 Oberflachenzeichen
\ / E < / In Zeichnungen fiir die Serienfertigung kann die Bearbeitung
%o S c‘n; der Oberflachen durch Symbole gekennzeichnet werden.
bl M) | Die Oberflachenzeichen sind in DIN EN ISO 1302 genormt.
Grundsymbol Symbql fir Symbql fir Man unterscheidet im Wesentlichen das Grundsymbol, das
materialabtragende materialauf- Symbol fiir materialabtragende Bearbeitung und das Sym-
Bearbeitung tragende B. bol fir materialauftragende Bearbeitung. Diese Symbole
kénnen durch Wortangaben erganzt werden, die an die
< Fahnen des Symbols zu schreiben sind.
(%3
o
schieifen 180 = Die Linienbreite der Oberflachenzeichen entspricht der Li-
DD-Lack 140a/m? nienbreite der Schrift.
g I Rillenrichtung fiir Hobeln, Schleifen, Frasen, Sagen:
B - = in Faserrichtung
— e, L quer zur Faserrichtung
Beispiele M in vielen Richtungen
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4 Beschriften der Zeichnungen

4.7 Schreibrichtung von MaRangaben - 4.8 Zeichnungsmal3stabe ( :D
Wendeachse Wendeachse 4.7 Schreibrichtung von MaRangaben
Die Schreibrichtung der MalBangaben wird auf die Lese-
richtung der Zeichnung bezogen.
Langenbemaflung
Die MalR3zahlen werden in Richtung der MalR3linie geschrie-
ben, Mal3zahlen, deren Mal3linien schrag zur Leserichtung
/[ verlaufen, sind wie im Bild dargestellt, einzutragen.
MaRzahlen wie 6, 9, 66, 89, 99 erhalten hinter der Zahl ei-
nen Punkt.

Lsngenbemalung Winkelbemalung WinkelbemaBBung o
Bei Winkelmal3en ist die MaRlinie ein Kreisbogen, der um

den Scheitelpunkt des Winkels geschlagen wird.

Fir die MaRRbegrenzung miissen immer Malpfeile ver-

Wendeachse wendet werden.

Die Mal3zahlen zeigen oberhalb der Wendeachse mit ihrem
FuB3, unterhalb der Mittelachse mit ihrem Kopf zum Mittel-
punkt (Beispiele siehe 5.7).

RadienbemaRung
Radien (Halbmesser) werden durch den GroBBbuchstaben
~R” gekennzeichnet, der vor die Mal3zahl zu setzen ist.

Die MaRlinien werden in Richtung des Mittelpunktes ge-
setzt und erhalten nur einen Pfeil als MalRbegrenzung am
Kreisbogen (Beispiele siehe 5.5).

&

Wendeachse
Sehnen- und BogenbemaRung
Das Eintragen der Mal3zahlen erfolgt wie bei den Winkel-
Radienbemaﬁung Sehnen- und malen. Die Mal3zahlen stehen immer Uber der MaR3linie
bzw. der bogenférmigen Mallinie (Beispiel siehe 5.7).
Bogenbemalung
Im gerasterten Bereich (ca. 30°) sind MalRe moglichst
nicht einzutragen. Ist dies nicht zu vermeiden, miissen
Sie ausnahmsweise von links lesbar sein

4.8 Zeichnungsmalistabe

‘ Je nach GrolRRe des darzustellenden Werkstlickes konnen
1 R diese in natlrlicher GroRe, in verkleinertem oder in ver-
# groRBertem Mal3stab gezeichnet werden, vorzugsweise im

1 MaRstab 1:1.
; r\ Gebrauchliche MaRstabe in Tischlerzeichnungen:

’_ﬂ_‘ MaRstabe Verhaltnis = Anwendung
! %9 .. . bessere Bemal3ung bei
1 & S @ VergroBerung 2:1 kleineren Werkstiicken
15 nattrliche 141 Teilschnitte,
15

40

40

Grole Einzelteildarstellungen
Maf3stab 1.5 1:56 Einzelteildarstellung
Verkleinerung 1:10 Ansichten und Schnitte
T 1:20
1:50
Mafistab 1:1
(natirliche Grofe) . . wirkliche Ldnge = = Ly,
Zeichnungslange = Verhaltniszahl n L= n
15 ,
Mafistab 2:1 Die in der Zeichnung verwendeten MaB3stébe (z. B. An-
Werkstiick in verschiedenen Mal3staben sichten im M 1:1) sind in das Schriftfeld einzutragen.
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5 Bemaldung von Zeichnungen

5.1 Werkstiicke mit geraden Kanten

Mafhilfslinie
7 X
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3 20 ‘010
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MaRBeintragung in Zeichnungen

Werkstluicke mussen in ihren Abmes-
sungen bemaldt werden. Die Bema-
Bung erfolgt nach DIN 406.

Die Elemente der Bemalung:

1 MaRBlinien sind schmale Volllinien.
Sie werden im Abstand von 8 mm
(10 mm) parallel zu den Korper-
kanten gezeichnet. Mehrere gleich-
gerichtete Male sind auf eine
gemeinsame Ebene zu beziehen.
Korperkanten selbst oder auch Mit-
telachsen diirfen nicht als Mal3linien
verwendet werden. Mallinien sol-
len sich mdéglichst nicht schneiden.

2 MabRhilfslinien begrenzen die MalR-
linien. Sie beginnen unmittelbar an
den Korperkanten, stehen in der
Regel rechtwinklig zur Mal3linie und
werden 2 mm Uber die MaBlinien
hinausgezogen. Malhilfslinien sind
wie die MaRlinien schmale Volllinien.

Mittelachsen konnen als MaRhilfsli-
nien benutzt werden.

Bei Entwurfszeichnungen kdénnen
die MaRhilfslinien von den Korper-
kanten weiter abgesetzt werden, da-
mit diese die Entwurfsdarstellung
nicht beeintrachtigen (siehe 5.4).

3 MabBlinienbegrenzungen kénnen
Schragstriche, MalRpfeile oder Punkte
sein. Nach DIN 919 werden Schrag-
striche empfohlen. Zur Bemallung
von Radien, Durchmesser und fir
steigende BemalRung sind immer
Pfeile zu verwenden (siehe Seite 41).

Punkte konnen als Mallinienbe-
grenzung in Entwurfszeichnungen
angewendet werden.

4 MaRzahlen stehen auf den MaB3-

linien und sind 5 d (5 x Breite der
Korperkante), mind. aber 3,5 mm
hoch zu schreiben. Der Abstand der
Mallinien muss untereinander so
grol3 sein, dass die Mal3zahlen ein-
geschrieben werden kdnnen.

Maf3zahlen sind stets in Leserich-
tung und von rechts lesbar in die
Zeichnung einzuschreiben (Lese-
richtung siehe 4.3).

Die Mal3angaben erfolgen stets in
Millimetern. Andere Einheiten mus-
sen besonders angegeben werden.

Fasen von 45° konnen auch verein-
facht bemal3t werden.




7 Raumliche Darstellungen

7.1 Isometrie 7.2 Dimetrie 7.3 Schrage Parallelprojektion Q

Durch raumliche Darstellungen kon-
nen sich Kunden die gezeichneten Pro-
dukte besser vorstellen. Man unter-
scheidet die Isometrie, Dimetrie und
schrage Parallelprojektion.

\

7.1 Isometrie

Hohe b

Die isometrische Projektion ist eine
raumliche Darstellung, in der in den
drei Ansichten Vorderansicht, Seiten-
ansicht und Draufsicht wesentliches
klar gezeigt werden kann.

Die horizontalen Achsen x und y ver-
laufen unter einem Winkel von 30°.
Alle parallel zu den Hauptachsen ver-
laufenden Strecken werden maf3stabs-
gerecht ohne Verkilirzung gezeichnet.

Seitenverhaltnis a:b:c=1:1:

Kreise werden zu Ellipsen mit einem
Achsenverhaltnis von 1:1,7. Sie stehen
senkrecht auf der Drehachse.

7.2 Dimetrie

Die dimetrisehe Projektion ist eine
raumliche Darstellung, in der in der
Vorderansicht Wesentliches gezeigt
werden soll. Die horizontalen Achsen
x und y verlaufen unter einem Winkel
von 7° und 42° in die Tiefe. Die Tiefe ¢
wird um die Halfte verkdrzt.

DieEllipseninderVorderansichthaben
ein Achsenverhaltnis von 9:10 (nahezu
Kreis), in der Seitenansicht 1:3. Sie ste-
hen senkrecht auf der Drehachse.

! . Breite @ ‘
Tiefe)\I—‘//

Seitenverhaltnis a:b:c=1:1:1/2

7.3 Schrage Parallelprojektion

Die schrage Parallelprojektion, auch
Kavalierperspektive genannt, ist eine
vereinfachte raumliche Darstellung.
Die Vorderansicht wird rechtwinklig
dargestellt, nur die Tiefe wird unter

—

n
@ einem Winkel von 45° bzw. 30° gezeich-
5 net. Bei einem Winkel von 45° verkdirzt

R o T sich die Tiefe c auf 2/3 des Zeichnungs-

\4;7 < ,,? N ' malies, bei einem Winkel von 30° wird
| die Tiefe nicht verkiirzt.
™, :\ Iefn I
\ ~_ -
. C .

Tiefe Breite a Breite a

Seitenverhaltnis Seitenverhaltnis

a:b:c=1:1:2/3 a:b:c=1:1:1
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14 Systemmobel

14.1 Typisierung der Systemmaobel

Typenibersicht Kichenschranke (Auswahl)

Typ H30-G  Typ HLS-6  Typ HLS-V Typ H60-V Typ H60-K Typ H60-B
_—
[o] [o]e]
e —— =)
=
— o~
— —_—
——————1
= -———7 == g
300 450 450 I ) 600 '
| | |
berare- Gerare- Vorrars- Vorrats- Schrank mit Schrank mir
schrank schrank schrank schrank Einbaukihlschrank  Einbaubackofen
Hochschranke (Tiefe 600mm)
Typ 030-0 Typ 045-T  Typ 045G Typ 060-T Typ 090-T Typ 090-6
[ — ]
300 L50 L50 600 | 900 | 900
I = |
Regal Tar Glastar Tir Taren Glastiren
Oberschrénke (Hohe 720: Tiefe 370mm)
Typ U0-0 Typ U30-1 Typ U30-2 Typ U30-3  Typ U4S-1 Typ ULS-2 Typ ULS-3  Typ ULS-L
[—— — —_—
—_—— [—
—_——)
—_—
_

bl

300 300 300 300 450
Tar Schublade  Schublade  Tar. Schublade Schublade
Regal rechts/links Tor Auszug rechts/links  Tar Auszlge Schubladen
Typ U601 Typ US0-2 Typ U60-3 Typ UG0-4 Typ UBD-S Typ U60-H
00 00 00
—_——
[—]
—_—
600 600 600 600 600 600
Tor Schublade Schublade Einbau- Einbau-
rechts/links Auszug Auszige Schubladen Geschirrspuler Herd/Backofen
Typ U90-1 Typ US0-2 Typ U90-3 Typ U90-4
[——————————]
—_—
2
—_— _—— —_— e 2
———— — — == = ——1 3
900 900 900 900
Taren Schubladen Schubladen Schublade
rechts und Links und Taren und Auszige und Auszige

Unterschranke. Tiefe 600mm (ohne Arbeitsplafte)

Systemmobel

Systemmobel ermoglichen durch die
grof3e Zahl gleicher Bauelemente eine
rationelle Fertigung. Trotzdem lassen
sich die Elemente vielfaltig kombi-
nieren, sodass den unterschiedlichen
Gestaltungsanspriichen der Kunden
entsprochen werden kann. Bei den
Systemmobeln sind im wesentlichen
drei verschiedene Kombinationsmog-
lichkeiten zu unterscheiden.

1. Kombination einzelner Mobelkorper

Einzelne, verleimte Mobelkorper wer-
den zu einem vom Kunden gewtinsch-
ten Erzeugnis zusammengesetzt. Die
Mobelkdrper sind in den GréRen und
auch in der Aufgliederung der Front-
elemente aufeinander abgestimmt.
Dies wird durch eine Normung und
Typisierung der einzelnen Elemente
erreicht. Die gewinschten Mobelele-
mente konnen aus einem Typenblatt
entnommen werden. Einbaukilichen
sind hierflir bekannte Beispiele.

2. Mébelelemente in Tragseiten

Mobelkérper mit unterschiedlichen
Fronten und auch Fachbéden werden
zwischen vertikale Tragseiten oder
auch Traggestelle eingebaut. Die Mo6-
belkorper sind in ihrer GroRe genormt
und mit verschiedenen Fronten bzw.
Einbauten typisiert. Bei der Kombina-
tion der Elemente sind zahlreiche Ge-
staltungsvarianten maglich (Seite 141).

3. Kombination von Einzelteilen

Hier werden die Systemmodbel aus
verschiedenen Einzelteilen wie Un-
terboden, Oberboden, Konstruktions-
bdden, Riickwand und Frontelemente
zusammengebaut. Diese vollig in Ein-
zelteile zerlegbaren Systemmobel las-
sen sich platzsparend verpacken und
einfach transportieren. Daflir ist aber
der Montageaufwand relativ hoch.
Die einzelnen Elemente werden so
typisiert, dass man mit moglichst we-
nig gleichen Teilen eine groRe Gestal-
tungsvielfalt erreichen kann.
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14 Systemmobel

14.1 Typisierung der Systemmaobel

Typ H1
Typ $1 Typ S2 Typ 53 Typ S5
. o Typ B1 Typ B2 Typ B3
3 oo L] oo o
oo g L] o o o o
» o = » alo s
=
o o o o - o oo o -
o oo o =~
° @ o
600 400 400 400 L00 900 900 900
Schranke. hoch Schranke, schmal Schranke. breit Drehtiren Glastiren Schubkasten
Drehtdren Drehtir Glastir Schubkasten  Auszige

Typentbersicht (Auswahl)

Einzelelemente

09900000\
S
Dy
=

; o o o o
) Korpus mit Ansicht vom zusammengebauten Schrank
1/ Schubkasten
Typ S3
Hochschrank Typ H1 Typ S3 Typ HI Typ 82 Typ HI Typ S3

Korpus mit
Glastiren Typ B2

L

Grundriss

A
,//Hcchschrank Typ HI

\ Korpus mit
Schubkasten Typ S3

Einzelelemente

wl|

Fachboden F90

Korpus mit

Glastiren G90 E
>

: <8

_ /7
=
/
4=

Fachboden F45

Korpus mit
Tur T45

¢

iV
A AV \X’/

<

i

Ansicht

A

L Korpus mit
Auszigen 790

YL XA

- AN

Korpus mit
P Schubladen L45S
P Grundriss vom zusammengebauten Schrank
Korpus mif
Auszigen 790 bestehend aus:
™ Korpus mit 5 Tragseiten S20. 2 Fachboden F45
T Schli!mbladen 145 2 Fachbéden FS0 2 Schranken mit Glastiren 390
A _ 2 Schranken mit Tar T4S 2 Schranken mit Schubladen L4S
r— Tragseite S 20 2 Schranken mit Auszigen 790  und Varbindungsbeschlagen
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14 Systemmobel

14.2 Verbindungsbeschlage, l6sbare Verbinder (Auswahl)

Einfeil-
Verbindungsschraube

Trapez-
verbinder

Kunstsfoff-
muffe @5

Verbindungsschraube

Verbindungsbolzen  Exzentergehause

fur Smm Bohrlécher mit Abdeckkappe

Kopfschrauben \

Verbindungs-
M&-Gewinde

schraube Mé.
Kunststoffkappe

P

[z }
:Y_:—:&&;J?EEL ¥

| (20)

53‘\
\

Einfe
Verbi

it-
ndungsschraube

mit Abdeckkappe

ST =]

@12 zusarzL. Dubel
' /BU D8xL0
s
|—_—_'—: l_.7L—\D-—
s N
Trapez-
verbinder
| I—
(e ~
@25
/Y I
e Ko T““}_'f{‘____l:—_:;ﬁ-: o~
'-gv'-?.‘v’:‘m-"l— —'—':! i
1?2 335 L
/IN
jE
 —
12 335 fﬁ
= EunERis|
L T
@25

Losbare Verbinder werden bei Mébeln
und Einbauschranken eingesetzt, die
zum Transport zerlegt werden miissen.
Zusatzlich werden zur exakten Fixie-
rung der zu verbindenden Teile noch
Dibel oder Federn eingebaut.

Einteil-Verbindungsschraube

Mit einem Stufenbohrer wird die Boh-
rung fir die Verbindungsschraube
eingebracht. Der sichtbare Schrauben-
kopf kann durch eine Kunststoffkappe
abgedeckt werden.

Trapezverbinder sind an den Konstruk-
tionsbdden, hier mittels Kunststoffzap-
fen, befestigt. Durch eine Verbindungs-
schraube kdonnen die Boden fest mit
den Seiten verschraubt werden. Zur
besseren Fixierung werden zusatzlich
Dibel eingesetzt.

Diese Trapezverbinder eignen sich
besonders fiir Lochreihenbohrungen,
zum Beispiel das System 32.

Exzenter-Verbindungsbeschlage

bestehen aus dem Verbindungsbolzen,
dem Exzentergehause und der Ab-
deckkappe.

Das Exzentergehause wird in die In-
nenflaichen der Konstruktionsbéden
eingebohrt. Stirnseitig erhalten die
Boden eine 8 mm grofRe Bohrung zum
Einflihren der Verbindungsbolzen.

Je nach Durchmesser der verwendeten
Verbindungsbolzen miissen die Seiten
entsprechend gebohrt werden.

Die Exzenter-Verbindungsbeschlage eig-
nen sich besonders fiir Lochreihenboh-
rungen, zum Beispiel das System 32.

Verbindungsschrauben ermdglichen ein
Zusammenschrauben aneinanderge-
bauter Schranke.

Die zierliche Messingausfiihrung be-
noétigt nureine durchgehende Bohrung
von 5 mm Durchmesser. Die Verbinder
mit Kunststoffkappen bendtigen eine
Bohrung von 8 mm Durchmesser.
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14 Systemmobel

14.2 Verbindungsbeschlage, losbare Verbinder (Auswabhl)

Quermutter-
bolzen

Exzenter-

Gewinde- Gehduse

Exzenfer-
Gehduse

Bohrbild

34

(Die MaRe beziehen sich
auf 19mm Plattendicke)

Frontalschnitte

212

'
(-

s A Tk

R Sy

Quermutter-
200\ 23 [bolzen @12
Verbindungsschraube
M 5x48
— Abdeckkappe
(20) 34
— t i | LN 1
r————-—————-tlpb | o 2
T T3
c==1 7& J\ | i
Muffe  Gewindebolzen \Exzenrer—
28 @15 Gehduse
@15
(20) 34

1 7l;_._J'I’_'[“'__ L

1
5]

(¥g)
—

Endbolzen /

Exzenter-

275 Gehause @15
34 (20) 3k
e
[ il
B e )y 5 R
Doppelbolzen Exzenter-/
Gehaduse @15
5N s 4 S| I Y
: | N L=
L) N
1195 3k 4\, Exzenfer-
! ! Gelenk- Gehduse

bolzen @75 @15

IIE[E;—J__ Exzenter-

Gehduse @15

1=l
N

Verbindungsschrauben mit Quermut-
terbolzen erlauben ein sicheres Zu-
sammenschrauben von Kastenmodbeln
und Gestellen.

Der Quermutterbolzen kommt hierbei
in den Konstruktionsboden oder in die
Zarge. Die Schraube wird stirnseitig
durch eine Bohrung in den Quermut-
terbolzen gefihrt.

Gestellverbindungen, siehe Seite 144.

Mini-Exzenterverbinder sind in der
Funktion den groRen Exzenterverbin-
dern ahnlich. Das Exzentergehause
wird in die Konstruktionshéden von
der Innenflaiche hereingebohrt und
fallt wegen des kleinen Durchmessers
nicht besonders auf.

Fir die Aufnahme der Verbindungs-
bolzen sind die Boden auch stirnseitig
zu bohren (siehe Bohrbild).

Die Verbindungsbolzen werden an den
Seiten befestigt. Entweder werden sie
in eingeleimte Muffen bzw. Spreizmuf-
fen geschraubt oder durch die Seite
vollig durchgesteckt. Dann ist der Ver-
binder aul3en sichtbar.

Die Exzenter-Verbinder werden durch
Drehen des Exzentergehauses ge-
spannt oder gel6st. Sie sind auch flr
das System 32 einsetzbar.

Doppelverbinder werden fir das Ver-
binden von zwei Béden an einer Seite
auf einer Hohe verwendet.

Die Gelenkverbinder werden fiir das
Verbinden von Gehrungen in verschie-
denen Winkeln eingesetzt.
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4.3 Mobel in Stollenbauweise

i Auftrag 4.3-1 Dreieckiger Konsoltisch in Hartholz
] Konstruktion:
Stollen dreieckig, Platte und Zargen
auf Gehrung, Eckverbindung nach
<
2 Wahl.
Zeichnung:
Blattformat DIN A4.
"AT
600 300
A
Vorderansicht Seitenansicht .
45 "~
(¥}
~t
j Draufsicht
T 50 § ? Auftrag 4.3-2
50 Halbkreisformiger Konsoltisch in Nussbaum
Konstruktion:
. Rechteckige Stollen, konisch zu-
= laufend, Platte tiberstehend,
Eckverbindung nach Wahl.
18 Zeichnung:
18\ Blattformat DIN A4.
AT
480 (10 260 15
Vorderansicht 285
Draufsicht
Schreibklappe e Auftrag 4.3-3
2um Hochiclappen..— N Schreibpult in Buche, kirschbaumfarbig gebeizt
= | Konstruktion:
Kasten fir Gestellteile, kreuzweise Uber-
Schreiburen- plattet, mit Utensilienkasten
sitien und Metallstangen demon-
tierbar verschraubt.
Rohr. matt 52126
verchromt
I @20mm o
Zeichnung:
5} 210 w L w Blattformat DIN A4,
600 (530)
Vorderansichr Seirenansichf
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4.3 Mob

el in Stollenbauweise

B C
- - | - N
i
H i ofo m H ‘ ]
A;-— I __-J_A
=3
o~
@D
| l S
i i |
p———  —
L B 90 C 450
A
Vorderansicht Seitenansicht
&
RN
ST (19) X
L.
g 25//’16
| = )
Al T 1
(DS
2 = 5| S
A = -
AN i L ;
74’5' o =
s e
Zylinderband o ~
36 10 |, Krdpfung D 13 32

Horizontalschnitt

Vertikalschnitt

B
Il I i
|
|
|
AL-J—A 2"
i i
! ! 5
| | A
— —
B s B |[ sl Cuz [
N 1650) ! 500)

Vorderansicht

Vertikalschnitf

Seitenansicht

Gummipuffer

Auftrag 4.3-4 Flurschrankchen in Riister

Konstruktion:

Korpus: Seiten aus Stab-
sperrholzplatte, 19 mmdick,
in die Stollen, 36/36 mm
und den Boden eingenutet,
unterer Boden und Platte
aus Stabsperrholzplatte,
19 mm dick, alle Kanten
gerundet.

Tiren: Plattentliren

aus

Stabchensperrholzplatte,
19 mm dick, an BeistoB3-
leiste 25/16 mm Uberfalzt
angeschlagen, tberfalzter Mittenan-
schlag mit eingeleimter Schlagleiste.

Beschlage: Zylinderbander, Kropfung D, Kugelschnapper

6,5 mm, Vollholzknopfe.

T

A-A C-C|B-B
Zeichnung: 40 40
Blattformat DIN A2, Ly L =
Querlage. | —
s

Auftrag 4.3-5 Stehpult in Esche

Konstruktion:

Korpus: Stollen mit zwei
Querzargen und einer Langs-

zarge, mit nicht durch-
gestemmten Zapfenverbin-
dungen, alle Korpusteile

aus Spanplatte, 19 mm dick,
in die Stollen gediibelt, alle
Kanten mit Radius 3 mm ge-
rundet.

Klappe: Abgewinkelte Klap-
pe aus Spanplatte, mit aus-
gefraster Griffleiste.

Beschlage: Einbohrbares
Zylinderscharnier (verdeckt).

Zeichnung:
Blattformat DIN A2,

Hochlage.
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5.5 Verschiedene Mobelarten - Vitrine

290

60| |35

1760

I, 870 450
#

Vorderansicht Seitenansicht

N

60/24

vertikaler
Profilabtauf

horizontaler
Profilablauf

d -

4LA4L 50

|
60/6|38

1650

[1o¢0 J

[

\

[
570

ofs Jso

150  so0 | 150 | 450
4 7 7

Vorderansicht Seitenansicht

vertikaler
Profilablauf

horizontaler
Profilablauf

i
Qv

800

Draufsicht

50/28

—
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Konstruktion:

Seiten und Tiren in Rahmenbauwei-
se mit Sprossen, Platte und Sockel in
Plattenbauweise, Tiuren stumpf auf-
schlagend, Drehstangenschloss.

Auftrag 5.5-2 Vitrine in Eibe

il

A

Abgeschragter Korpus in Rahmenbau-
weise mit Glasboden, Tur auf Geh-
rung angeschlagen, Rickwand aus
Furniersperrholzplatte.

Konstruktion:

Im mittleren Bereich ist ein innenlie-
gender Schubkasten angeordnet.



5.9 Verschiedene Mobelarten — Schranke

- Auftrag 5.9-1
° o | e o | & I / Kleine Anrichte in Ahorn

Qo °
[— 2 L
— Sls
=
< H——1 }
o
=
130 1000 1]30 PBo 30 L :‘Lllz _
(1060) 400) L Konstruktion:
Vorderansichf Seitenansicht S | Gestell 30 x 30 mm, Zargen 40 x 30 mm

in Ahorn. Korpus in Kirschbaum,
Schubkasten klassisch gefiihrt, Turen
stumpf aufschlagend.

Auftrag 5.9-2
Kleiner Utensilienschrank

T T

g8
i
!
o Ausfiihrung:
[ Koffertiiren in Birnbaum,
[s0 900 | Js0 450 | 40 auBen mit quadratischer Fugenteilung.
A 7 1 . . .
(980) (490) Korpus farbig, zum Beispiel taubenblau.
Vorderansicht Seitenansichf Detail Z

4L 20

Auftrag 5.9-3 Hoher Utensilien-
schrank, in heller Eiche

(310)

i
it

/H’Z 0
=

135

Korpus, stumpf

30

[ ]

L] N

[ ] ] O00 D

[ ] El EEEE

[ ] _ 0o00

[ ] hE E%mu

b B g; L ‘ED

- —
l:, A B Konstruktion: % T~
[ ]

OO00000000
| | | I | O |

|

= ~ zusammengediibelt,
n- &L mit Innenschubladen und in der Héhe
R R E* verstellbaren Elnlg'geboden. Turen. in
1S L 15 L 15 135, 430 20| L(20> 710 (20)[ Rahmen und Fullungskonstruktion,
S TR Ls0) i (750) ' mit Zylinderbandern stumpf aufschla-
Vorderansichr Seifenansicht Innenansicht gend angeschlagen.
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6.1 Wohnmobel
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[¥g]
+ + + =
+ + b=
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Vorderansicht B
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(Va]
EZ- -Tc g
H | i LF
2260
Horizontalschnitt
g
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N
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| H
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= (=]
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I
1
-L ~
) 8
l Elementbreite L Elementbreite L
900 ! 900 ?
Ansicht
—E i
' |
F

Derailpunkte A, B. C und D sind als Frontalschnifte
Grundriss Detailpunkfe £ und F als Horizonfalschnitte zu zeichnen
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Auftrag 6.1-1 Schrankwand in Stollenkons-
truktion, Holzart Kiefer

Konstruktion:

Geschosshohe Stollen, 40 mm dick, aus beidsei-
tig furnierten Spanplatten mit gefasten Vollhol-
zumleimern, 10 mm dick.

Korpus: Korpus zwischen Stollenwande einge-
schoben und durch das 32er Raster befestigt.
Seiten, Boden und Einlegebdden aus beidseitig
furnierten Spanplatten, 19 mm dick, mit leicht ge-
fasten Vollholzumleimern, 5 mm dick,

obere Tliren stumpf einschlagend,

Rickwand aus furnierter Furniersperrholzplatte, 6
mm dick, Schubkéasten aus Buche mit Doppel aus
Spanplatten.

Beschlage: Mébelverbinder fiir Korpusteile; Tlren
mit Topfscharnieren; Bodentrager nach eigener
Wahl; mechanische Schubkastenfliihrung.

Zeichnung:
Blattformat DIN A2, Hochlage.

Auftrag 6.1-2
Schrankwand in Plattenbauweise

Konstruktion:

Elementbreite 900 mm, Elementh6he 2200 mm,
vier Turen pro Element.

Korpus und Tiren aus furnierten Platten,
Tiren stumpf aufschlagend,
Holzart nach eigener Wahl.

Verbindungs- und Turbeschlage sind selbst zu
bestimmen.

Detailpunkte A — F im Mal3stab 1:1

Zeichnung:
Blattformat DIN A2, Hochlage.



