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1 Baubetrieb

1.1 Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen (VOB)

Ubliche Vertragsformen im Bauwesen sind

— der Werkvertrag, der Unternehmer ver-
pflichtet sich zur Herstellung eines be-
stimmten Werkes gegen Entgelt

— der Kaufvertrag, der Unternehmer oder
der Bauherr kauft Baustoffe

— der Mietvertrag, der Unternehmer oder
der Bauherr mieten sich ein Gerét zur Aus-
fithrung einer Baumalinahme

— der Leasingvertrag, der Unternchmer
least eine Maschine oder ein Fahrzeug.

Threm Inhalt nach sind die Auswirkungen
dieser Vertrdge sehr unterschiedlich. Um die
komplizierte Materie bei der Erstellung eines
Bauwerkes sowohl fiir den Bauherrn als auch
fiir den Unternehmer klar zu regeln — was mit
den vorgenannten Vertragsarten nicht in allen
Einzelheiten machbar ist — wurde die VOB
(Vergabe und Vertragsordnung fiir Bauleis-
tungen) geschaffen. Die VOB ist kein Gesetz.
Sie regelt nur, wenn die Vertragsparteien sich
darauf verstindigen. Die VOB gilt dann als
frei vereinbartes Regelwerk abadndernd oder
erginzend neben den Regelungen des BGB
(Biirgerliches Gesetzbuch). Die VOB gliedert
sich in drei Teile:

Teil A Allgemeine Bestimmungen fiir die
Vergabe von Bauleistungen,

Teil B Allgemeine Vertragsbedingungen fiir
die Ausfiihrung von Bauleistungen,

Teil C Allgemeine Technische Vertragsbedin-
gungen fiir Bauleistungen (ATV). Teil A ist
bei allen offentlichen Auftraggebern verbind-
lich, d. h. Bund, Lander und Gemeinden sowie
sonstige Offentliche Institutionen sind ver-
pflichtet, den Teil A der VOB anzuwenden,;
Teil B muss gesondert vereinbart werden. Die
in Teil C formulierten Normen (ATV) gelten
als verbindliche Ausfiihrungsnormen.

Die VOB ist kein Gesetz. Sie wird aber als
anerkanntes Regelwerk neben den Regelun-
gen des BGB als Vertragsgrundlage im
Bauvertrag genutzt. Bei allen o6ffentlichen

Baumalnahmen ist Teil A verbindlich.

1.1.1 VOB Teil A

Im Teil A der DIN 1960 sind u.a. die Verfah-
ren der Ausschreibung, der Vergabe und des
Zuschlags von Bauleistungen beschrieben. Die
Vergabe von Bauleistungen umfasst Aus-
schreibung, Angebot und Vertragsabschluss.
Grundsitze der Vergabe sind:

Fachkunde, Leistungsfahigkeit und Zuverlds-
sigkeit des Bieters sowie im freien Wettbewerb

entstandene Preise. Die VOB kennt folgende
Vergabemoglichkeiten (Bild 1.1):

Vergabeart Kennzeichen

offentliche Ausschreibung

Normalfall bei allen 6ffentlichen Ausschreibungen, unbeschrankte
Anzahl von Bietern

beschrankte Ausschreibung

Normalfall bei privaten Bauherren, bei besonderen Anforderun-
gen an die Ausflihrungsart aus Griinden der Geheimhaltung
eingeschrankte Anzahl von Bietern

freihdndige Vergabe

keine Ausschreibung, die MalBnahme wird an ein bestimmtes
Unternehmen vergeben. Nur in Ausnahmefallen, wie z. B. drin-
gende Reparaturen, Anschlussauftrag, Patentschutz usw.

Bild 1.1 Vergabearten nach VOB Teil A



2 1 Baubetrieb

Offentliche Ausschreibung

(§ 17 Nr. 1 VOB/A)

A) Gemeinde Tholey, Im Kloster 1, 66636 Tholey,
Telefon (0 68 53) 5 08-0

B) Offentliche Ausschreibung zum Umbau des Ge-
meindehauses im Ortsteil Lindscheid

C) Aufteilung in Lose: nein

D) Gewerk 1— Ausfiihrung der Aulenputzarbeiten
mit Vollwirmedimmung
Vergabenummer: 12/05
Hauptséchliche Leistungen:
ca. 380 m2 Auflenputz als Vollwirmedimmsys-
tem

d1) Ausfithrungsfrist: 20 Werktage

d2) Baubeginn: ca. Juni 2005

d3) Kostenerstattung: 12,00 €

E) Gewerk 2 — Ausfiihrung der Innenputzarbeiten
Vergabenummer: 13/05
Hauptséchliche Leistungen:
ca. 780 m2 Kalkzement-Maschinenwandputz
ca. 245 m2 Zement-Maschinenwandputz

el) Ausfithrungsfrist: 14 Werktage

e2) Ausfithrungszeit: ca. Juli 2005

e3) Kostenerstattung: 12,00 €

F) Gewerk 3 — Ausfithrung der Trockenbauarbei-
ten und abgeh. Deckenverkleidungen
Vergabenummer: 14/05
Hauptséchliche Leistungen:
ca. 88 m2 Gipskarton-Stinderwiinde
ca. 28 m2 Deckenverkleidung OWA — Coustic S
3, mit Weitspanntriger
als zusétzliche Unterkonstruktion
ca. 110 m2 Deckenverkleidungen als Gipsplat-
tendecke mit Metall-Unterkonstruktion, teil-
weise mit Weitspanntrigern als zusitzl. Unter-
konstruktion f1) Ausfiihrungsfrist: 14 Werktage
f2) Ausfithrungszeit: ca. Mitte Juni und Mitte Juli
3) Kostenerstattung: 12,00 €

G) Gewerk 4 — Lieferung und Montage der Feuer-
schutztiiren und Stahlzargen
Vergabenummer: 15/05
Hauptséchliche Leistungen:
ca. 4 Stiick FH-StahltiireT30-1
ca. 19 Stiick grundierte Stahl-U-Zargen gl) Aus-
filhrungsfrist: Montage 2 Arbeitstage g2) Ausfiih-
rungszeit: ca.Juni 2005 g3) Kostenerstattung: 10,00 €

0) Angebotseroffnung am Dienstag, dem 26. April
2005, fiur Gewerk 1 = 10.00 Uhr; fir Gewerk 2 =
10.15 Uhr; fiir Gewerk 3 = 10.30 Uhr; fiir Gewerk
4 = 10.45 Uhr; fir Gewerk 5 = 11.00 Uhr; fiir Ge-
werk 6 = 11.15 Uhr; fiir Gewerk 7 = 11.30 Uhr; fiir
Gewerk 8 = 11.45 Uhr; fir Gewerk 9 = 12.00 Uhr;
fiir Gewerk 10 = 12.15 Uhr, bei der Gemeinde
Tholey, Fachbereich Bauen — Wohnen — Umwelt,
im ehemaligen Postgebaude, Rathausplatz 6, (di-
rekt neben dem Rathaus), 66636 Tholey.

P) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: 30. Mai 2005

Q) Geforderte Eignungsnachweise: gem. VOB/A § 8
Nr. 3 (1 a-g). Referenzen, Bescheinigung der Be-
rufsgenossenschaft. Bieter, die nicht ihren Sitz in
Deutschland haben, miissen eine Bescheinigung des
fiir sie zustédndigen Versicherungstrigers vorlegen.

Hermann Josef Schmidt

Biirgermeister

Bild1.2 Offentliche Ausschreibung

Offenes Verfahren (6ffentliche Ausschreibung)
(Bild 1.2) d.h. die Anzahl der Bieter wird nicht
begrenzt. Jeder, der die Grundsitze erfiillt, kann an
der Ausschreibung teilnehmen. Es ist dies die iibli-
che Ausschreibungsart im 6ffentlichen Bereich.
Nichtoffenes Verfahren (beschrinkte Ausschrei-
bung nach offentlichem Teilnehmerwettbewerb),
d. h. es kann sich nur eine eingeschrinkte Anzahl
von Bietern an der Ausschreibung beteiligen. Dies
kann zum einen notwendig sein, wenn wegen der
besonderen Art des Bauvorhabens nur ein begrenz-
ter Kreis von Anbietern in Frage kommt. Im priva-
ten Bauwesen ist dies die gebriuchliche Art der
Ausschreibung, wobei Architekt und Bauherr nur
einen ausgewdhlten Kreis von Unternehmen auffor-
dern, an der Ausschreibung teilzunehmen.
Verhandlungsverfahren (freihiindige Vergabe),
d. h. Auftragserteilung ohne vorherige Ausschrei-
bung. Es wird ein bestimmtes Unternehmen aufge-
fordert, die BaumafBnahmen durchzufiihren. Frei-
héndige Vergabe wird nur vorgenommen, wenn aus
besonderen Griinden, wie z. B. Patentschutz, beson-
dere technische Anforderungen, besondere Dring-
lichkeit (dringende Reparatur), Anschluss- und
Zusatzauftrige die Offentliche oder beschréinkte
Ausschreibung unzweckmafig ist.

Um sicherzustellen, dass alle Bieter die auszu-
fiihrenden Arbeiten im gleichen Sinn verste-
hen, miissen die geforderten Leistungen ein-
deutig und erschopfend beschrieben werden.
Dies wird sichergestellt durch das Leistungs-
verzeichnis. Hilfestellung bietet hier das Stan-
dardleistungsbuch fiir das Bauwesen (StLB), in
dem fiir die meisten Arbeiten gut durchdachte
und technisch auf dem aktuellen Stand formu-
lierte Texte zur Verfiigung stehen. Die Ab-
rechnungseinheiten fiir das Leistungsverzeich-
nis ergeben sich aus VOB Teil C im Abschnitt
05. Fir DIN 18350 Putz- und Stuckarbeiten
zeigt Bild 1.3 die Vorgaben. Bild 1.4 zeigt ein
Leistungsverzeichnis iiber eine Putzarbeit. Die
Unternehmer miissen ihre Angebote bis zum
festgesetzten Termin einreichen. Bei der Sub-
mission (Auftragsvergabe) werden die Ange-
bote verlesen. Anderungsvorschlige die even-
tuell gemacht wurden, werden mitgeteilt. So-
mit kann sich jeder der beteiligten Unterneh-
mer ein Bild von seiner aktuellen Leistungsfa-
higkeit — preislich und technisch — im Ver-
gleich mit der Konkurrenz machen. Bevor der
Zuschlag erfolgt, werden die eingegangenen
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Angebote auf ihre rechnerische, technische
und wirtschaftliche Richtigkeit hin tiberpriift.

Die Wertung der Angebote erfolgt nicht unbe-
dingt unter dem Gesichtspunkt des Preises. Es
muss nicht immer der billigste Anbieter zum
Zuge kommen. Es werden auch Fachkunde,
Leistungsfahigkeit, Zuverldssigkeit und die
vorhandenen technischen und wirtschaftlichen
Mittel beurteilt. Mit dem so ermittelten wirt-

schaftlichsten Anbieter wird dann ein Bauver-
trag abgeschlossen.

VOB Teil A regelt die Vergabe von Bau-
leistungen. Grundséitze der Vergabe sind:
Fachkunde, Leistungsfahigkeit und Zuver-
lassigkeit des Bieters sowie im freien Wett-

bewerb entstandene Preise.

Zusadtzliche technische Bedingungen:

dieses Bauwerk.
dingungen der VOB, Teil B und C,
Wilfrather Zement GmbH, Wilfrath.

Die nachstehenden Bedingungen und Vorschriften gelten ausschlieRflich flr
Die Grundlagen bilden die technischen Bauunterlagen die Be-
sowie die Verarbeitungsrichtlinien der

1.0

Die

Der Auftragnehmer hat fiir seine Leistungen den Untergrund auf Tragfa-
higkeit und Eignung zu Uberpriifen. Er hat dem Auftraggeber Bedenken
gegen die vorgegebene Art der Ausfiihrung unverziiglich mitzuteilen,
wenn diese der Beschaffenheit des Untergrundes nicht entspricht. Unter
diesen Voraussetzungen sind Bedenken geltend zu machen, insbesondere
bei groBeren Unebenheiten, Ausbliithungen, Spannungs- und Setzrissen
nichttragfahigen Untergriinden sowie, wenn das Mauerwerk nicht der DIN
1053, Teil 1, entspricht.

Der Auftragnehmer hat sich vor Arbeitsbeginn ein Bild von der Lage und
Art des Bauvorhabens an Ort und Stelle gemacht.

Die Ausfithrung der Arbeiten erfolgt in Verantwortung des Auftragneh-
mers. Wahrend der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der
Luft, der zu verwendenden Materialien sowie des Putzgrundes nicht un-
ter + 5 °C absinken. Bei warmer Witterung und direkter Sonneneinstrah-
lung sind MaBnahmen vorzusehen, die einen zu schnellen Feuchtigkeits-
entzug des Putzes verhindern.

Nach Fertigstellung der Arbeiten ist der bei den Arbeiten angefallene
Schutt (Mortelreste, Papiersédcke, Eimer und dergl.) im und um den Bau
herum aufzunehmen und abzufahren. Bei nicht einwandfreier Beseitigung
des Schuttes durch den Auftragnehmer beh&dlt sich die Bauleitung vor,
eine Fremdfirma mit den Reinigungsarbeiten zu beauftragen. In diesem
Fall wird der Auftragnehmer mit den Kosten belastet.

Folgende bauliche Voraussetzungen missen vor Durchfiihrung der nachfol-
gend beschriebenen Arbeiten gegeben sein:

- der Untergrund muss trocken,
geschlossen sein,

— die Fenster, AuBenfensterbanke, AuBlentiiren, Rolladenkdsten, Rolla-
denfilhrungsschienen sowie Mauer- und Attikaabdeckungen miissen einge-
setzt sein. Die Arbeiten an der Dachdeckung miissen abgeschlossen
sein.

eine nachtragliche Durchfeuchtung aus-

Ausfilhrungszeitraum von bis Es koénnen nur die Anbieter beriicksich-
tigt werden, die in der Lage sind, die vorgeschriebene Ausfithrungszeit
einzuhalten.

in den folgenden Positionen ausgeschriebenen Materialien ergeben ein

aufeinander abgestimmtes System.

Bild 1.3 Vorbemerkung fiir einen Ausschreibungstext
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Position 10

Position 20

Position 80

Position 90

Titel 1 VORARBEITEN

Fassadenfldchen entsprechend den Bestimmungen der VOB und den
Vorschriften der Bau-Berufsgenossenschaft nach DIN 4420 einris-
ten. Nach Abschluss der Arbeiten sind die Locher der Geristhil-
sen mit einer passenden Abdeckung zu versehen.

Untergrundvorbereitung:

dubBere und innere Wandflachen aus Steinen unterschiedlicher Be-
schaffenheit oder schalungsrauen Betonen von Staub und losen
Teilen befreien.

Titel 3 UNTERPUTZ

Vorgespritzten, trockenen Untergrund gut vorndssen, Wulfrather
Warmeddmmputze mit Putzmaschine oder Hand in einem Arbeitsgang,
hoéchstens bis zu einer Dicke von 50 mm auftragen (nicht aufzie-
hen) . Bei groBeren Putzdicken sollte der zweite Putzauftrag, je
nach Witterung spdtestens am nédchsten Tag erfolgen. Ist dies im
Einzelfall nicht mdéglich, muss die Oberfldche der ersten Putz-
schicht vorher aufgeraut und ggf. nochmals gendsst werden. Putz-
oberfldche Dbeim Abziehen mit der Latte andriicken und leicht
glatten, nicht verreiben oder filzen. Es muss eine rauhe, grif-
fige Oberfldche vorhanden sein. Bindemittelanreicherungen an der
Putzoberflidche sind zu vermeiden.

Die Dammputze sind vor zu schneller Austrocknung zu schiitzen und
ggf. feucht zu halten. Dammputze missen grundsdtzlich mit einem
Oberputz versehen werden.

Erzeugnis: Wulfrather W&rmeddmmputz DP 007

Wilfrather Warmedammputz DP 012

Ausfilhrung je nach Verarbeitungsvorschrift

Titel 4 Oberputz

Wilfrather Kratzputz W KR 202,

wasserabweisend, liefern und einlagig mit Maschine oder von Hand
nach ausreichender Erhidrtung des Unterputzes (WeiBf&rbung, d. h.
nach mindestens 7 Tagen Standzeit) aufbringen. Eben verziehen
und, wenn das Korn springt fleckenlos ansatzfrei kratzen.

Bei warmer, trockener, windiger Witterung den Putz in den ersten
Tagen durch mehrmaliges Disen vor =zu schnellem Wasserentzug
schiitzen. Sofern nach dem Kratzen das Geriist nicht sofort ent-
fernt wird, sind Vorkehrungen zu treffen, damit auf den Geriist-
brettern lagernder Staub nicht durch Regen oder Wind an die Wand
getragen wird.

Erzeugnis: Wilfrather Kratzputz W KR 202

Kérnung : 3,3 mm

Farbton

Ausfilhrung nach Verarbeitungsvorschrift

Position 200Kantenrichtwinkel fiir die vorgesehene Putzdicke liefern

und fachgerecht mit Wilfrather Profil-Ansetzmértel AM 3 00 an-
setzen.
Erzeugnis: Profil
Wilfrather Profil-Ansetzmdrtel AM 300
Wilfrather Schienenbefestigungsdiibel
oder gleichwertig
Ausfiilhrung nach Verarbeitungsvorschrift

Bild 1.4 Ausschreibungstext
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1.1.2 VOB Teil B

Teil B DIN 1961 behandelt die allgemeinen
Vertragsbedingungen fiir die Abwicklung von

Bauauftrigen. Besondere Verhéltnisse sind
durch Ergénzungen zur VOB im Bauvorhaben
zu beriicksichtigen. Der Auftragnehmer iiber-
nimmt die Gewdhr, dass die von ihm erbrach-
ten Leistungen die vertraglich zugesicherten
Eigenschaften haben und nach den anerkann-
ten Regeln der Technik erstellt wurden.

Der Auftraggeber ist auf entdeckte oder auch

vermutete Mingel, die sich aus den Ausfiih-

rungsunterlagen ergeben, vom Auftragnehmer

schriftlich und vor Beginn der Arbeiten hin-

zuweisen, z. B.

— Ausbildung von Bauwerksanschliissen,

— gestalterische Wirkung von Flichen (Teilung,
Struktur Farbe),

— Anforderungen an Brand-, Wiarme- und Schall-
schutz.

Ergeben sich fiir den Auftragnehmer Bedenken
gegen die vorgesehene Art der Bauausfithrung,
z. B.

— Vorbehandlung des Putzgrundes,
— Artund Eigenschaft des Putzes,

oder gegen vorausgegangene Arbeiten anderer
Unternehmer, z. B.

— groBere Unebenheiten als nach DIN 18202

zuldssig,
— ungeeignete Beschaffenheit des Untergrundes
(verblte Flachen, verschiedenartige Baustoffe),

so hat er dies dem Auftraggeber unverziiglich
und schriftlich vor Beginn der Arbeiten mitzu-
teilen. Die erbrachten Leistungen miissen ab-
genommen werden, d.h. Auftraggeber und -
nehmer sollen die durchgefiihrten BaumaB-
nahmen (eventuell auch Teilleistungen) auf
ihre korrekte Ausfithrung hin beurteilen. Die
Abnahme soll innerhalb von 12 Tagen nach
Fertigstellung erfolgen. Die Bauleistung gilt
als stillschweigend angenommen, wenn inner-
halb von 12 Werktagen nach schriftlicher Auf-
forderung keine Abnahme durch den Auftrag-
geber erfolgte. Dies ist insbesondere dann von
Wichtigkeit, wenn es sich um verdeckte Leis-

tungen handelt, die hinterher nicht mehr iiber-
priifbar sind. Festgestellte Maingel hat der
Auftragnehmer zu beseitigen. Mit dem Tag der
Abnahme beginnt die Gewihrleistungsfrist.
Diese betrdgt nach VOB 4 Jahre (Bild 1.6).
Nach der Abnahme, wihrend der Gewdhrleis-
tungsfrist, ist der Bauherr beweispflichtig, d. h.
er muss nachweisen, dass auftretende Méngel
auf vertragswidriges Verhalten des Auftrag-
nehmers zuriickzufithren sind. Hilfestellung
zur Begutachtung bieten die Innungen und
Handwerkskammern, die entsprechende Sach-
verstindige (Meister, Fachingenieure) benen-
nen konnen. Der Auftragnehmer hat jedoch
nicht Méngel zu vertreten, die auf

— die Leistungsbeschreibung,

— Anordnungen des Auftraggebers (deshalb im-
mer schriftlich bestitigen lassen),

— vorgeschriebene Baustoffe und Bauteile,

— die Vorleistung anderer Unternehmer.

zuriickzufiihren sind. Treten wéhrend der Ge-
wihrleistungsfrist Miangel auf, die der Auf-
tragnehmer zu vertreten hat, sind diese auf
seine Kosten zu beseitigen. Kommt er der
Aufforderung zur Méngelbeseitigung innerhalb
einer angemessenen Frist nicht nach, so kann
der Auftraggeber die Mingel auf Kosten des
Arbeitnehmers beseitigen lassen.

VOB Teil B behandelt die allgemeinen Ver-
tragsbedingungen fiir die Abwicklung von
Bauauftragen wie Ausfilhrung Abnahme
und Gewihrleistung.

1.1.3 VOB Teil C

Teil C der VOB beschreibt die Ausfiihrungs-
norm (ATV, Allgemeine Technische Vertrags-
bedingungen fiir Bauleistungen) der verschie-
denen Gewerke. Fiir alle ATV gilt die DIN
18299 Aligemeine Regelungen fiir Bauarbeiten
jeglicher Art als Grundlage. Fiir den Stucka-
teur ist hier von maB3gebender Bedeutung DIN
18350 Putz- und Stuckarbeiten. Diese gliedert
sich in die Abschnitte entsprechend Bild 1.5:
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1 Geltungsbereich

2 Stoffe, Bauteile

0 Hinweise fiir das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

3 Ausflhrung
4 Nebenleistungen, Besondere Leistungen

5 Abrechnung

Bild 1.5 Gliederung der ATV DIN 18350, Abschnitt 0

4 Jahre

der schriftlichen Mangelriige.

rungsfrist.

seitigen lassen.

Gewabhrleistungsfristen
nach

VOB und

BGB
5 Jahre

Grundsatzlich kann die Gewahrleistungsfrist frei vereinbart werden.
Der Anspruch auf Beseitigung der gertigten Mangel verjahrt nach VOB in 2 Jahren, gerechnet vom Zugang

Nach Abnahme der Mangelbeseitigung beginnt firr diese Leistung wiederum eine 4 bzw. 5jahrige Verjah-

Kommt der Auftragnehmer der Aufforderung zur Mangelbeseitigung in einer vom Auftraggeber gesetzten
angemessenen Frist nicht nach, so kann der Auftraggeber die Mangel auf Kosten des Auftragnehmers be-

Bild 1.6 Gewabhrleistungsfristen

Die Hinweise aus Abschnitt 0 ergidnzen die
ATV DIN 18299. Sie enthalten Angaben zur
Baustelle, Angaben zur Ausfiihrung, Einzelan-
gaben bei Abweichungen von den ATV und
Abrechnungseinheiten. Der Geltungsbereich in
Abschnitt 1 der ATV ,,Putz- und Stuckarbeiten
— DIN 18350 — gilt fiir Putz-, Stuck und Wir-
meddmmputz.

Fiir die gebriduchlichsten Stoffe und Bauteile in
Abschnitt 2, sind die entsprechenden DIN-
Normen aufgefiihrt, in denen die Anforderun-
gen an Werkstoffe und Arbeitsverfahren fest-
gelegt. Die Gliederung von Abschnitt 2 ergibt
sich aus Bild 1.7.

2  Stoffe, Bauteile
2.1 Putze
2.2 Werkmortel (Fertigmortel)

2.3 Putztrager, Putzbewehrungen, Befestigungs-
mittel

2.4 Dammstoffe

2.5 Unterkonstruktionen, Verbindungs- und
Verankerungselemente

2.6 Profile

Bild 1.7 Gliederung der ATV DIN 18350,
Abschnitt 2

Abschnitt 3 behandelt allgemeine Hinweise fiir
die Ausfithrung der auszufithrenden Arbeiten.
Die Inhalte ergeben sich aus Bild 1.8.

3 Ausfiihrung
3.1 Alilgemeines

3.2 Putze

3.3 Herstellen und Ausbessern von Steinputz-
flachen

3.4 Sgraffito

3.5 Bauteile aus Drahtputz

3.6 Stuck

3.7 Glattetechnik

3.8 Ausbildung von Kanten

3.9 Einbau von Sonderprofilen
3.10 Verputze Innenddmmungen
3.11 Innenwandbekleidungen

3.12 AuRenwandbekleidungen mit Putztrager-
platten

3.13 Warmedammputzsysteme

Bild 1.8 Gliederung der ATV DIN 18350,
Abschnitt 3

Um eine eindeutige Kalkulation zu ermogli-
chen und Missverstindnisse aus dem Weg zu
rdumen, regelt Abschnitt 4 die Erginzungen
der in ATV DIN 18299 aufgefiihrten Neben-
leistungen und besondere Leistungen.
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Nebenleistungen werden nur dann in der Leis-
tungsbeschreibung erwéhnt, wenn sie beson-
ders zu vergiiten sind. Sie gehoren also ohne
besondere Erwéhnung zur vertraglichen Leis-
tung. Beispiele dafiir zeigt Bild 1.9.

4 Nebenleistungen
4.1.1 Auf- und Abbauen von Gerlsten
4.1.2 Reinigen des Untergrundes

4.1.3 Feuchthalten der Putzflachen bis zum Ab-
binden

4.1.5 Vorlegen vorgefertigter Oberflachen- und
Farbmuster

4.1.7 Schutz von Bauteilen vor Verunreinigungen

Bild 1.9 Nebenleistungen nach ATV DIN
18350, Abschnitt 4

Besondere Leistungen sind Leistungen die
nicht im Katalog der Nebenleistungen nach
Abschnitt 4.1 ATV DIN 18299 enthalten sind.
Sie gehoren nur dann zur vertraglichen Leis-

tung, wenn sie in der Leistungsbeschreibung
besonders erwihnt sind. Beispiele dafiir nennt
Bild 1.10.

4 Besondere Leistungen

4.2.2 Auf- und Abbauen sowie Vorhalten der
Gerlste

4.2.3 Umbau von Gerlsten flr Zwecke anderer
Unternehmer

4.2.5 SchlieRBen von Ankerléchern fiir die Ge-
rustverankerung

4.2.9 Reinigen des Untergrunds von grober
Verschmutzung

4.2.14 Liefern bauphysikalischer Nachweise

4.2.25 MaRnahmen zur Erflillung erhéhter Anfor-
derungen an die Ebenheit

Farbige Ausfilihrung der Putze.
Herstellen von Ecken und Verkrépfungen

4.2.28
4.2.35

an Stuckprofilen

Bild 1.10 Nebenleistungen nach ATV DIN
18350, Abschnitt 4.2

1.1.4 Abrechnung Putz- und Stuckarbeiten

Allgemeines. Der Ermittlung der Leistung — gleichgiiltig, ob sie nach Zeichnung oder nach

Aufmal erfolgt — sind zugrunde zu legen:

Fiir Putz, Stuck, Ddmmstoff-, Trenn- und Schutzschichten, Auffiitterungen, Bekleidungen,
Dampfbremsen, Diibelungen, Vorsatzschalen, Unterkonstruktionen, flachige Bewehrungen
und Putztriger, Folien sowie Vorbereiten von Untergriinden

auf Innenfldchen ohne 7
begrenzende Bauteile 7 !

die Maf3e der zu put- %
zenden, zu ddimmen-
den, zu bekleidenden
bzw. mit Stuck zu ver- !
sehenden Flachen, |

Bild 1.11 a

Bild 1.11 b Innenstiitze

Innenwand ohne begrenzendes

Bauteil




8

1 Baubetrieb

auf Innenflichen mit
begrenzenden Bautei-
len die MaBle der zu
behandelnden Flachen
bis zu den sie begren-
zenden, ungeputzen,
ungeddmmten bzw.
nicht bekleideten Bau-
teilen,

Schnitt
Grundriss
Putz Putz
. { =t
Putz innen 8 "
ic
/ Estrich
b %zzzzzzzzzzzz
Bild1.11 ¢ Bild1.11 d

Hohe einer Innenwand mit
begrenzenden Bauteilen

Breite einer Innenwand mit begren-
zenden Bauteilen

bei Fassaden die Mal3e
der geputzten Fliachen.

NN !
= \\\\\\\\

A
) N N
V \\\\\\\ \\\ 9
N
) AN J(

Bild1.11e Bild 1.11 f
AuRenflache in der Lange und AuBenstltze
Breite

Bei der Ermittlung der Mafle wird jeweils das grofte, gegebenenfalls abgewickelte Bauteil-
maf} zugrunde gelegt, z. B. bei Wandanschliissen, umlaufenden Friesen, Faschen, An- und
Einarbeiten von vorhandenen Bauteilen, Einbauteilen und dergleichen. Fugen werden iiber-

messen.

Die Wandhohen tiber-
wolbter Rdume werden
bis zum Gewdlbean-
schnitt, die Wandhohe
der Schildwinde bis zu
2/3 des Gewolbestichs
gerechnet.

Iy,

KARA | "
- I,_,
¥— Seitenwandhohe
|- Raumhdhe ————

f— Schildwandhdhe

Bild1.11 g
Wandhohen Gberwdlbter
Raume

VA 7
} Schildwandbreite ———
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Bei der Flachenermitt-
lung von gewdlbten De-
cken werden diese nach
der Flache der abgewi-
ckelten Untersicht ge-
rechnet.

l'— Stichhdhe H J

}——— B = Spannweite _n}

Bild1.11 h
Abgewickelte Untersicht
gewodlbter Decken

Gehrungen, Kreuzungen,
Verkropfungen, und En-
dungen von Stuckgesim-
sen werden gesondert
gerechnet.

Verkropfung

Gehrung

Bild 1.11 i
Umlaufendes Stuckgesims

In Decken, Winden,
Déchern, Schalungen,
Wand- und Deckenbe-
kleidungen, Vorsatz-
schalen, Ddmmstoff-
schichten, Dampfbrem-
sen sowie leichten Au-
Benwandbekleidungen
werden Aussparungen,
z. B. Offnungen, Ni-
schen, bis zu 2,5 m” Ein-
zelgrofe iibermessen.

Ll
2, Y
Bild 1.11

Bild 1.11 k

Wenn Vorlage t x b bzw. Offnung < 2,5 m? dann ibermessen,

bei > 2,5 m? abziehen.

Riickfldchen von Ni-
schen werden unabhén-
gig von ihrer Einzelgro-
Be mit ihren MaBlen ge-
sondert gerechnet.

J' d
+— '|_1—+
BN
l— = U

L =

. |

Bild 1.11 1

Bei 1 x h1 < 2,5 m? wird die
Nische lGibermessen. Die
Nischenrlickseite und die
Leibungen werden geson-
dert gerechnet.
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Unmittelbar zusammen-
hingende, verschieden-
artige Aussparungen,

z. B. Offnung mit an-
grenzender Nische, wer-
den getrennt gerechnet.

|

| 7|
_T" ;Ausiajparung
=& Offnung
AT T
= Nische

Bild1.11 m

Wenn Aussparung, Offnung
und Nische > 2,5 m? dann
wird jeweils abgezogen, bei
< 2,5 m? iibermessen. Ni-
schenrilickseite und Leibun-
gen werden gesondert ge-
rechnet.

Bindet eine Aussparung
anteilig in angrenzende,
getrennt zu rechnende
Flachen ein, wird zur
Ermittlung der Uber-
messungsgrofe die je-
weils anteilige Ausspa-
rungsfliche gerechnet.

Bild 1.11 n

Sind die Flachen Aq bzw. Az
> 2,5 m? wird abgezogen,
bei < 2,5 m® wird ibermes-
sen. Die Leibungen werden
immer gesondert gerechnet.

Unterbrechungen bis 30
cm Einzelbreite, z. B.
Fachwerkteile, Gesimse,
Vorlagen, Stiitzen, Bal-
ken, Friese, Vertiefun-
gen, werden iibermes-
sen.

Bild 1.11 0
Da das Gesims > 30 cm ist, wird
es abgezogen.

<30cm

Bild 1.11 p
Die Vorlage ist < 30 cm, also
wird (ibermessen.

Bei vieleckigen Einzel-
flichen ist zur Ermitt-
lung der Mafle das
kleinste umschriebene
Rechteck zugrunde zu
legen.

Bild 1.11 q
MaRgeblich ist das kleinste
umschriebene Rechteck.

Es werden abgezogen:

bei Abrechnung nach dem Flichenmaf (m?):
Aussparungen, z. B. Offnungen (auch raumhoch), Nischen, iiber 2,5 m* EinzelgroBe. Bei der
Ermittlung des Abzugsmales sind die kleinsten Mafie der Aussparung zu Grunde zu legen.
bei Abrechnung nach dem Langenmal (m):
Unterbrechungen iiber 1 m Einzelldnge.
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1.2 Bauplanung

1.2.1 Arbeitsvorbereitung

Um ein Projekt moglichst wirtschaftlich (mit
dem geringsten Kostenaufwand) ausfithren zu
konnen, ist es unbedingt erforderlich, eine
vorherige Arbeitsvorbereitung durchzufiihren.

Die betriebliche Arbeitsvorbereitung beginnt
bereits bei der Kalkulation einer BaumafBnah-
me. Mit der Aufforderung einer Angebotsab-
gabe muss sich der Unternehmer intensiv mit
der MaBnahme auseinander setzen. Dabei ist es
wesentlich, sich tiber das Arbeitsverfahren, den
Bedarf an Maschinen und Gerdten sowie iiber
den Bedarf an Arbeitskriften, Klarheit zu ver-
schaffen. Weiter muss sichergestellt werden,
dass zur vorgegebenen Ausfithrungszeit Perso-
nal, Maschinen und Geréte zu Verfiigung ste-
hen und nicht durch andere BaumafBnahmen
gebunden sind. Die zeitliche Vorgabe wird
durch den Bauherrn oder Architekten vorgege-
ben. Bei grofleren BaumaBnahmen empfiehlt
sich fiir den Unternehmer einen betriebsinter-
nen Bereitstellungsplan zu erstellen. Der Un-
ternehmer gewinnt dadurch einen besseren
Uberblick, zu welchem Zeitpunkt welche Ko-
lonne zum Einsatz kommt, wann eine Baustel-
le einzurichten, Maschinen und Gerate, Werk-
zeuge und Geriiste bereit stehen miissen. Die

erforderlichen Baustoffe werden um Bevorra-
tung und Lagerung zu vermeiden bei Bedarf
beim Lieferanten abgerufen. Notwendig ist es
allerdings, zuvor entsprechende Absprachen
mit dem Baustoffhéndler zu treffen.

Die betriebliche Arbeitvorbereitung soll si-
cherstellen, dass bei der Durchfithrung der
Bauaufgabe Arbeitskrifte, Maschinen, Ge-
rite und Baustoffe in der erforderlichen An-
zahl zur rechten Zeit am Einsatzort sind.

Der Umfang der Baustelleneinrichtung héngt
ab von der Grofe und Art der BaumalB3nahme,
der Lage der Baustelle, der Lagerflichen fiir
Baustoffe und der Jahreszeit. Zu beriicksichti-
gen sind:

Réaumlichkeiten zur Unterbringung der Arbeitneh-
mer bei auswirtiger Beschéftigung und als Geréte-
lager zur sicheren Verwahrung von Geriten, Werk-
zeugen usw. Dafiir geeignet sind Baustellenwagen,
Wohn-/Schlafcontainer, Wasch-/WC-Container.
Lagerflichen fiir Geriiste, Materialien sowohl im
AuBenbereich als auch im Innenbereich des Gebéu-
des

Bearbeitungsflichen zum Zuschneiden und Bear-
beiten von Materialien (Herstellen von Stuckteilen)

Hebezeuge, z. B. zum senkrechten Transport von
Baustoffen mittels Kran oder Aufzug

Tabelle 1.12 Einleitung der Abfallarten und Wertstoffe

Wertstoffe mineralische Abfalle Mischabfalle Sondermdill

Papier Putze (Zement-, Kalk-, Restmlill, der nicht ver- Farben und Lacke
Pappe Gipsputze) wertbar ist, z. B. Kunstharzputze
Kartonagen kinstliche und naturliche — behandeltes Holz Losemittel
unbehandeltes Holz Steine — stark verschmutzte Verdinnungsmittel
Metalle Beton Pappe, Papier, Folie ehem. Reinigungsmittel

Profilschienen
Styropor

alle Verpackungen
mit dem griinen Punkt

ausgehartete Silikat-
und Kunstharzputzreste
Spachtelreste

Fliesen

Verbundbaustoffe,
z.B.

— Gipsplatten

— Gipsverbundplatten
kaschierte Damm-
stoffe

Altol

Abbeizer
Aufbrennsperren
Holzschutzmittel
Betonzusatzmittel
asbesthaltiges Material
kontaminierte Bausub-
stanz

Grundsétzlich ist in Zweifelsféllen der Abfallberater des zusténdigen Stadt- oder Landkreises zu befragen!
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Mischanlagen. Platzbedarf fiir Silo oder Container

Zufahrtmoglichkeiten. Notwendig sind ausrei-
chend befestigte und breite Zufahrtswege fiir die
mitunter sehr schweren Baufahrzeuge (Probleme
konnen in innerstddtischen Sanierungsgebieten
auftreten).

Wasserversorgung. Ist ecine ausreichende Trink-
oder Brauchwasserversorgung vorhanden oder muss
diese in eigener Regie erstellt werden?

Stromversorgung. Ist die ausreichende Stromver-
sorgung sichergestellt? Wurden bei den Baustrom-
verteilern die VDE-Bestimmungen und Unfallver-
hiitungsvorschriften beachtet? Sind FI-Schutzschal-
ter vorhanden, und alle beweglichen Leitungen zur
Versorgung der Maschinen und Gerite als Gummi-
schlauchleitungen verlegt?

Entsorgung. Bauschutt ist entsprechend den be-
hordlichen Vorgaben getrennt zu entsorgen, z. B.
Wertstoffe, mineralischer Bauschutt, Baustellen-
mischabfille, Sondermiill (Tabelle 1.12). Dies
geschieht am rationellsten gleich auf der Baustelle.
Es sind deshalb entsprechende Entsorgungsbehilter
(Container) bereitzustellen.

Abfille, die nicht entstehen, brauchen auch
nicht entsorgt zu werden. Alle Produktions-
abldufe sind auf unndtiges Abfallaufkom-
men zu untersuchen.

Der Stuckateurberuf bietet — wie das allen
handwerklichen Berufen zu eigen ist — gute
Voraussetzungen, das menschliche Bediirfnis
nach produktiver und gestalterischer Tatigkeit
zu befriedigen. Voraussetzung dafiir ist, dass
sich der Einzelne mit seiner Arbeit und dem
daraus resultierenden Ergebnis identifiziert.
Dazu ist allerdings eine persénliche Arbeits-
vorbereitung unerlésslich.

Neben der betrieblichen Arbeitsvorbereitung
ist die personliche ein ebenso wichtiger Be-
standteil fiir das Gelingen der Bauausfiihrung.
Diese beginnt damit, dass man sich mit der
gestellten Aufgabe befasst, Losungsmdglich-
keiten erarbeitet und damit eine personliche
Bindung zu der Aufgabe herstellt. Dazu gehort
— soweit dies nicht bereits vom Unternehmer
vorgegeben ist — die richtige Disponierung der
geeigneten Baustoffe, Werkzeuge, Gerdte und
Maschinen.

Eine weitere wichtige Aufgabe ist es, die bereit
gestellten Baustoffe auf ihre Eignung, Qualitat
und Menge hin zu iberpriiffen. Mit zur Ar-

beitsvorbereitung jedes Einzelnen gehdren
Werkzeuge, Gerite und Maschinen in einem
gebrauchs- und funktionsfahigen Zustand zu
erhalten und notwendige Inspektionen und
Reparaturen rechtzeitig auszufithren oder aus-
fithren zu lassen.

Dazu gehoren auch die sicherheitstechnischen
Vorrichtungen. Fehler und Méngel an Maschi-
nen kdnnen zu betrichtlichen Produktionsaus-
féllen und zu teuren Reparaturen fithren.

Zur weiteren Arbeitsvorbereitung gehdrt auch
die stindige Kontrolle der Planung. Der Aus-
fiihrende stellt durch seine fachlichen Kennt-
nisse sehr schnell fest, ob die Bauaufgabe auf
die vorgesehene Art und Weise praktisch und
technisch so durchfiihrbar ist.

Ergeben sich Bedenken, sind diese dem Unter-
nehmer oder Bauleiter mitzuteilen (s. auch
VOB Teil B). Dadurch kénnen unnétige Kos-
ten oder gar spitere Miéngel oder Schidden
vermieden werden. Wurde es versdumt, kann
der Unternehmer auch spéter noch in Haftung
genommen werden.

Aus Griinden der Arbeitssicherheit und um
einen wirtschaftlichen Arbeitsablauf zu ermog-
lichen, ist Ordnung am Arbeitsplatz eine unab-
dingbare Forderung. Diesbeziiglich trigt jeder
Arbeitnehmer fiir sich aber auch fiir die weite-
ren am Bau Beteiligten eine hohe Verantwor-
tung.

Die Arbeitsvorbereitung umfasst auch vor-
sorgliche Maflnahmen zum umweltschutzge-
rechten Verhalten auf der Baustelle. Dabei
gilt der besondere Schutz dem Erdreich, dem
Grund- und Oberflichenwasser, der Luft
sowie den Bidumen und Strduchern. Auch der
sparsame Umgang mit Energie dient dem
Umweltschutz.

Die Arbeitsvorbereitung des Einzelnen

schlieB3t ein:

— sich mit der gestellten Aufgabe vertraut
zu machen,

— Disponierung von Baustoffen, Werk-
zeugen, Gerdten und Maschinen,

— Uberpriifung der Baustoffe auf ihre
Eignung, Qualitidt und Menge,

— Kontrolle des Planungsablaufs,

— Ordnung am Arbeitsplatz,

— den Umweltschutz.
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1.2.2 Protokolle, AufmaRe, Be-
richte

Protokolle dokumentieren miindliche Abspra-
chen iiber bauliche Anderungen, Zusatzauftri-
ge, Preisdnderungen usw. zwischen den Bau-
vertragspartnern und dienen damit der Beweis-
sicherung. Sie sollten moglichst unmittelbar
nach der Besprechung fixiert, mit Ort und
Datum versehen und von den Vertragspartnern
oder deren Beauftragten unterschrieben wer-
den. Jeder Vertragspartei wird ein Exemplar
ausgehindigt. Protokolle helfen Missverstdnd-
nisse zwischen Auftraggebern und Auftrag-
nehmern zu vermeiden. Sie sind ein wichtiges
Beweismittel iiber getroffene Absprachen.

Protokolle dienen als Beweismittel {iber ge-
troffene Absprachen. Sie helfen Missver-
stindnisse zwischen den Vertragspartnern
zu vermeiden.

Aufmalle, z. B. Zwischenaufmalle, sind not-
wendig, wenn durch den Baufortschritt Teil-
leistungen tiberdeckt werden, die spéter nicht
mehr zu erfassen sind. Endaufmal3e erfolgen
nach Beendigung eines Bauabschnitts bzw.
nach Herstellung der gesamten Baumafinahme.
Skizzen und eine eindeutige Leistungsbe-
schreibung vervollstindigen das Aufmal. Ort
Datum und Unterschrift der Vertragspartner
filhren zur beiderseitigen Anerkennung. Auf-
mafe dienen in erster Linie der korrekten Ab-
rechnung. Bild 1.13 zeigt ein Musterformular
fiir ein Aufmal.

Aufmald

Auftraggeber:
Baustelle:

Firma:

Skizzen mit Kurzbezeichnung derTeilleistungen

Fir die Richtigkeit

Ort: Datum: Unterschrift

Auftragnehmer

Unterschrift
Auftraggeber

Bild 1.13 Muster eines AufmafRformulars

Aufmalle miissen sorgfiltig aufgenommen
werden. Sie dienen der Abrechnung und
Nachkalkulation.

Berichte sind fiir die eigene Firmenleitung
bestimmt. Sie dokumentieren Produktionsab-
laufe und besondere Vorkommnisse. Sie in-
formieren die Firmenleitung hinsichtlich

der Baustellenorganisation,
— des Personaleinsatzes,
— der geleisteten Arbeitsstunden,
— der Maschinenauslastung,
— des Materialverbrauchs,
— notwendiger Reparaturen und Ausfallzeiten.

Berichte sind wichtige Unterlagen fiir die
Nachkalkulation, die Lohn- und Materialab-
rechnung. Sie halten aber auch besondere Vor-
kommnisse fest, wie z. B. einen Unfallhergang.

Bautagebuch
Baustelle: _ : . Bericht-Nr.:
Ort: — Datum:
Witterung: Temperatur:
Personal
Aufsicht: Schichtdauer:
Facharbeiter: Sonstiges:
Maschinisten:
Werker:
Insgesamt:

Machinen-/Geriteeinsatz

Bauleistung/Baustoffe

Vorkommnisse/Vereinbarungen

Fir die Richtigkeit

Unterschrift
Bauleiter

Unterschrift
Bauaufsicht

Ort: Datum:

Bild 1.14 Muster eines Bau-Tagesberichts

Arten

Tagesrapport bzw. -bericht (Bild 1.14). Sie
dienen der Dokumentation des Personaleinsat-
zes und des Arbeitsfortschritts an einem be-
stimmten Tag. Festgehalten werden

— die Baustelle,

— die Namen der Beschiftigten,

— die geleisteten Arbeitsstunden jedes Beschéftig-
ten,

— Urlaubs- und Krankheitstage,

— Fehlzeiten,





