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Vorwort

Was benotigt der Maler und Lackierer, um in seinem Beruf erfolgreich zu sein? Fachwissen in Verbindung mit hand-
werklicher Fahigkeit ergibt die Fachkompetenz, die heute so wichtig ist, um im Beruf zu bestehen. Die Grundlagen
seines Wissens erwirbt der Maler und Lackierer in der Berufsausbildung.

Ein gutes Lehrbuch leistet ihm nicht nur zur Vor- und Nachbereitung des Unterrichts gute Dienste, es hilft auch dabei,
Herausforderungen in der beruflichen Praxis professionell zu meistern. Damit der Maler und Lackierer nicht vor
unlésbaren oder nur schwer zu entscheidenden Fragestellungen steht, kommt er nicht umhin, auf Blicher zurick-
zugreifen.

Kennzeichen dieses Buches ist die lbersichtliche und kompakte Darstellung der Inhalte. Jedes Kapitel und jedes
Unterkapitel bildet eine in sich abgeschlossene Einheit. Die Texte in schiilergerechter Sprache stehen in engem
Zusammenhang mit vielen Tabellen, Grafiken und Fotos, wodurch der Lernende die fachlichen Zusammenhénge
leicht begreift.

Das vorliegende Werk ,Rechnen, Wirtschaften und Projektieren fiir Maler und Lackierer” erganzt die Fachkunde
«Fachwissen Maler und Lackierer” um die mathematischen und wirtschaftlichen Fragestellungen. Es wurde nach der
Ausbildungsordnung und dem Rahmenlehrplan zum Ausbildungsberuf Maler und Lackierer konzipiert und eignet
sich bestens zum Einsatz im lernfeldorientierten Unterricht. Die Auszubildenden werden dazu angeregt, sich tber ih-
ren Kernberuf hinausgehend zu interessieren und zu informieren.

Das Lehrwerk ist nach folgenden Schwerpunkten gegliedert:

® |n den Kapiteln 1 bis 8 erfolgt die Einfliihrung in die mathematischen Grundlagen derjenigen Berechnungen, die
dem Maler und Lackierer als Grundlagen dienen.

o Die Kapitel 9 bis 22 behandeln umfassend die fiir Maler und Lackierer geltenden Aufmalregeln sowie das Schrei-
ben eines Aufmales. Die Aufmal3iibungen werden exemplarisch in ein ibliches Aufmal3formular eingetragen.

® |n den Kapiteln 23 und 24 liegt der Schwerpunkt auf der Abrechnung von Malerleistungen durch die Vermittlung
von Grundlagen der Kosten- und Preisberechnung sowie der Lohnberechnung.

e Die Kapitel 25 bis 28 gehen auf Fiihrung eines Malerunternehmens ein. Das Fach Wirtschaftslehre ist als eigenstéan-
diges Fach nicht mehr im Rahmenlehrplan enthalten, die Inhalte werden im Rahmen der Lernfelder vermittelt.

® Das Buch schlie3t mit den ,Technischen Merkblattern” (Kapitel 29 bis 35), mit denen die Bearbeitung von Kunden-
auftragen eingelibt werden kann. Sie wurden in Anlehnung an Merkblatter des Marktes entwickelt und stellen In-
formationen zu den wichtigsten Beschichtungsstoffen zur Verfligung.

® |Im Anhang finden sich Preislisten, mit denen Preiskalkulationen praxisnah errechnet werden kdnnen.

Die Konzeption des Buches basiert auf der langjahrigen Erfahrung der Autoren in der schulischen und praktischen
Ausbildung von Malern und Lackierern.

Unseren Lesern winschen wir viel Freude und Erfolg bei der Erarbeitung und Vertiefung der Fachkenntnisse.
Hinweise und Erganzungen, die zur Weiterentwicklung des Buches beitragen, nehmen wir unter der Verlagsadresse
oder per E-Mail (lektorat@europa-lehrmittel.de) dankbar entgegen.

Herbst 2011 Autoren und Verlag
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Allgemeine Grundlagen

1:1=1-1=0+1=1-1=1

1.1  Ziffern, Zahlen, Zdhlweisen

Zahlen geben eine Anzahl an, z. B., wie ein Spiel ausge-
gangen ist, wie viele Tore geschossen wurden usw. Man
verwendet Zahlen, um eine Reihenfolge festzulegen, z. B.
Hausnummern. Zahlen geben die Uhrzeit oder einen
Geldbetrag an (Bild 1).

Eine Ziffer dient der Darstellung einer Zahl. In Ubersicht 1
sind arabische und romische Ziffern dargestellt.

Romische Ziffern Arabische Ziffern

Die romischen Zahlzeichen waren jahrhundertelang gebrauch-
lich. Das rémische Zahlensystem kennt keine 0 und arbeitet
nach einem additiven System mit Basis der 10 und Hilfsbasis
b8

ll'v, X L ¢ D M| b | @

Bild 1: Verschiedene Schreibweisen von Zahlen

Die ,arabischen Ziffern” verdankt man den Indern. Die indi-
schen Rechenkenntnisse wurden um 800 n. Chr. von arabi-
schen Mathematikern und Kaufleuten ibernommen und 300
Jahre spater nach Europa gebracht. Daher die Bezeichnung
,arabische Ziffern %

1/5/10| 50 100 5001000 5000 10 000

cher Berufe.

4 =7 5 4FE % D vV YD Q
QA@ GBQD
A & bod bod 4 AA bod

1234567890

Erst nach 1500 n. Chr. konnte sich die arabische Schreibweise der Zahlen durchsetzen. Als Begriinder des modernen Rechnens
erwies sich Adam Riese (1492 - 1559), sein Lehrbuch , Rechenung auff der linihen und federn...” (1522) férderte die arabische
Schreibweise von Zahlen im europaischen Raum. Zielgruppe waren wahrscheinlich Lehrlinge kaufméannischer und handwerkli-

Ubersicht 1: Romische und arabische Ziffern

Langenmale

Handwerker messen Langen oft mit Messinstrumenten.
Sind diese jedoch auf der Baustelle nicht zur Hand, wird
auch geschatzt. Man sucht sich dazu eine Vergleichs-
groRBe. Gelibte Handwerker beherrschen auch das relativ
genaue Einschatzen von Mal3en, indem sie z. B. Langen
traditionell mit ihren KérpermalRen vergleichen (Uber-
sicht 2).

Durch Vergleich mit dhnlichen Situationen, Schatzen und
Uberschlagsrechnen erfolgen auch heute noch viele Ent-
scheidungen auf Baustellen (denn der Maler und Lackie-
rer antwortet oft auf Fragen nach dem etwaigen Preis,
Materialverbrauch usw.). Gelibte Handwerker sollten da-
her das Schatzen und Uberschlagsrechnen iiben, sodass
sie nicht ganz falsch mit ihren Prognosen liegen.

In friheren Zeiten wurde haufig mit Handbreite, Ful3,
Schrittlange oder Elle gemessen. Da die Menschen aber
nicht alle gleich gro waren (und sind), gab es vor allem
dann Streitigkeiten, wenn etwas beim Verkauf gemessen
(und bezahlt) wurde.

Da der Handel durch unterschiedliche Mal3einheiten er-
schwert wurde, einigte man sich auf ein gemeinsames
Grundmal3: das Urmeter (1799 in Paris). Aus sehr wider-
standsfahigem Metall wurde ein Stab hergestellt, auf
dem durch zwei Striche die Ladnge des Meters festgelegt
wurde.

1cm

Finger-
breit

Der Erdmeridian-
quadrant, dessen
zehnmillionster
Teil ein Meter sein
sollte, reicht von
Punkt Z bis zum
Punkt H.

Ubersicht 2: Messinstrumente und VergleichsgroRen

I Mathematische

1

Grundlagen
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1.2 Grundrechenarten und Rechengesetze

Zahlen werden beim Rechnen miteinander kombiniert, diese Kombinationen (oder Rechenwege) werden durch Zei-

chen symbolisiert (Tabelle 1):
Tabelle 1: Mathematische Zeichen und Begriffe

plus, und, dazu
= minus, weniger, weg

. X mal, multipliziert
/ — i+ geteilt durch, dividiert
= gleich
= nicht gleich
> groRer als
= gleich oder gréBer als
< kleiner als
= gleich oder kleiner als
© unendlich
~ annahernd gleich, etwa, nicht zwingend
2 entspricht
und so weiter, bis
7 PI, Kreiszahl = 3,14
A Delta, Differenz

abzlglich

% Prozent

%o Promille

= daraus folgt

d Durchmesser
Dichte
Radius
Lange
Hoéhe
Bogenlénge
Seitenhohe
Umfang
Flache
Mantelflache
Oberflache
Volumen

Q

<SOSS>»CFo>~=nR

Besonders Handwerker mussen die Grundrechenarten sicher beherrschen, sie sind Grundlage fiir alle Gberschlagi-
gen und genauen Rechnungen, die ihnen im Alltag begegnen (Ubersicht 1).

Nur GroRen mit gleichen MaReinheiten kdnnen addiert wer-
den, dabei bleibt die Einheit erhalten.

11,00 m?
5,00 m?
17,00 m?
2,50 m?
8,00 m?
32,00 m?
18,00 m?
93,50 m? Gesamtwohnflache

o+ + + + + +

Bei der Subtraktion dirfen Minuend und Subtrahend nicht
vertauscht werden. Nur GroBen mit gleichen Mal3einheiten
kénnen subtrahiert werden, dabei bleibt die Einheit erhalten.

93,50 m? Gesamtwohnflache

11,00 m?

32,00 m2

18,00 m?

= 32,50 m? die mit Fliesen
belegt werden.

Grundriss Erdgeschoss
1 I !

Eltern
11,00 m?

Diele
17,00 m2

Bad
5,00 m2 u
Kinder M
18,00 m? Wohnen Q
32,00 m? S
1 I
T I —¥%

AL 5,00 |

7

Bei einer Multiplikation kdonnen die Faktoren vertauscht wer-
den. Multipliziert man GroRRen mit Zahlen, so bleibt die Einheit
der Grol3e erhalten.

1,50 m?- 10 = 15,00 m?

Fensterflache

Multipliziert man Groen miteinander, so entstehen neue Ein-
heiten.

5,00m:-640m = 32,00 m?
Flache des Wohnzimmers

Sprich: Meter mal Meter gleich Quadratmeter.

Ubersicht 1: Addition und Subtraktion

Bei der Division durfen Dividend und Divisor nicht vertauscht
werden. Dividiert man gleiche GroBen miteinander, so entste-
hen Zahlen, da sich die GroBen wegktirzen.

43,02 Bahnen werden
bendtigt (aufgerundet:
44 Bahnen)

22,80 m Wandflache
0,53 m Bahnenbreite

Dividiert man verschiedene GroRen miteinander,
so entstehen neue GrofRen.
22,00 m : 2 Maler = 11 m / Maler

Sprich: Meter pro Maler, die tapeziert werden sollen.
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Beim Rechnen mit Zahlen und Variablen miissen verschiedene Regeln und GesetzmalRigkeiten berlicksichtigt wer-
den. Bei allen GesetzmaRigkeiten und Regeln gilt: Punkt- vor Strichrechnung, Klammern haben Vorrang (Tabelle 1)!

Tabelle 1: Punkt- vor Strichrechnung, Umgang mit Klammern

I Mathematische

Regel 1: Rechenansatz 1:
Punktrechnung Die beiden Flachen des Grundrisses im Beispiel werden ge- 3,00m:2,60m + 1,50 m-2,60 m =
geht vor Strich- trennt berechnet. Zuerst wird die linke Flache, dann die rechte 780m?  + 390m? =11,70 m?
rechnung. Flache berechnet. AnschlieRend werden beide Flachen addiert.
Grundriss

3

N
Regel 2:
Klammern haben Die Klammer hebt Regel 1 auf. Ist eine Klammer gesetzt, muss
immer Vorrang. immer zuerst der Wert in der Klammer ausgerechnet werden, L 3,00 L 1,50 L

d.h., die Klammer muss aufgel6st werden. Das Multiplika- i i i

tionszeichen vor oder hinter der Klammer kann entfallen. Alle
anderen Zeichen mussen geschrieben werden.
Befinden sich Klammern innerhalb einer Klammer, so sind Rechenansatz 2:
diese zuerst aufzulésen. (3,00m + 1,50 m) - 2,60 m =
4,50 m 2,60 m = 11,70 m?

In einer Gleichung haben beide Seiten dasselbe Ergebnis. Formeln sind Gleichungen, um eine unbekannte Zahl zu
finden. Die Unbekannte wird haufig mit x eingesetzt. Die Berechnung einer Formel flihrt nur zum richtigen Ergebnis,
wenn ® die richtigen Zahlen eingesetzt werden,

® die Einheiten stimmen.

Befindet sich eine unbekannte GrolRe innerhalb der Formel, so kann sie durch Umstellung isoliert und dann berech-
net werden. Die Unbekannte wird isoliert, indem man auf beiden Seiten die gleiche Rechenoperation vornimmt, so-
dass die Vorgabe erhalten bleibt, dass beide Seiten der Gleichung/Formel zum selben Ergebnis flihren. Bei komple-
xen Formeln kann das Umformen sehr kompliziert sein. Dann ist es sinnvoller, in der Formelsammlung die bereits
umgestellten Versionen nachzuschlagen.

Um eine Gleichung zu I6sen, sind Rechengesetze und Regeln hilfreich bzw. notwendig. Nur die Beachtung dieser Re-
geln flhrt zum richtigen Ergebnis (Tabelle 2).

Tabelle 2: Rechengesetze und Regeln

Vertauschen von Summanden 2-8+4=4+2-8=-2 a-b+c=a+c-b

Vertauschen von Faktoren 6:-3:4=4-6-3=72 a-b-c=c-a-b

Zusammenfassen von Summanden 4-3+9=(4+9)-3=10 6a+4b-3a=(6a-3a)+4b=3a+4b

Zusammenfassen von Faktoren 2-5-6=(6-5)-2=60 a-b-c=(a-c)-b

Summieren von Zahlen 13+(7-2)=13+7-2=18 a-(b-c)=a-b+c
183-(7-2)=13-7+2= 8

Multiplizieren von Zahlen 3:5=15 a-x=ax
(-3)-(-5)=15 (&) (-x) = ax
(-3):5=3-(-5)=-15 (-a)-b=a-(-b)=-ab

Minuszeichen vor der Klammer 9-2-5=9-(2+5)=2 a-b-c=a-(b+¢)

Multiplizieren mit Summen 3:(6+2)=3:-6+3-2=24 a-(b-cJ=a-b-a-c

Multiplizieren von Summen (7+2)-(5-3) (a=b)-(c+d)
=7:5-7:-3+2-5-2-3 = ac+ ad- bc- bd
=9-2=18

1

Grundlagen
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1.3  Bruchrechnung

Bruchzahlen entstehen, wenn ein Ganzes in gleiche Teile aufgeteilt wird. Alte Zahlzeichen verraten diesen urspringli-
chen Gedanken noch: Das 3000 Jahre alte babylonische Keilschriftzeichen fir den Bruch 1/2 ist ein halb gefiilltes Ge-
fag.

In Europa wurde als Zeichen flir einen Bruch der Bruchstrich um ca. 1500 eingeftihrt. Der Bruchstrich entspricht dem
Zeichen , geteilt durch” Ein Bruch beschreibt den Anteil an einem Ganzen. So ist z. B. der flinfte Teil eines Ganzen 1/5.
2 Teile vom Ganzen entsprechen 2/5. Die Zahl auf dem Bruchstrich bezeichnet man als Zahler, die Zahl unter dem
Bruchstrich als Nenner.

2 Zahler

3 Nenner

Beim Umgang mit Briichen sind verschiedene Rechenregeln zu beachten (Tabelle 1):

Tabelle 1: Bruchrechnung

Ein Bruch verandert seinen Wert nicht, wenn

Nenner und Zahler mit der gleichen Zahl multi- Kirzen % % = %

pliziert oder dividiert werden.

Vor dem Kirzen muss die Zahl gefunden wer- 7.3 21

den, durch die Zahler und Nenner teilbar sind. Erweitern 339

Besteht eine Zahl aus einer ganzen Zahl und ei-

nem Bruch, so kann die ganze Zahl in den 23 _,,4,3_8,3_1

Bruch umgewandelt und zum vorliegenden 4 4 4 4 4 4

Bruchteil addiert werden.

Ein Bruch kann in eine gemischte Zahl umge- 1 ' 3
wandelt werden, indem man durch Teilung bis ~ —==11:4=2 Ganze + Rest 3 Viertel = 27

zum Komma rechnet und den Rest als Bruch
beibehalt.

Briiche kénnen nur addiert werden, wenn der

gleiche Nenner vorliegt, d. h. wenn sie gleichna-

mig sind. Ungleichnamige Briiche mussen
. . - 2 4 -

durch Erweitern gleichnamig gemacht werden. 3 + 573" +

Der einfachste Weg, den gemeinsamen Nenner

zu finden, ist die Multiplikation aller Nenner.

Addiert werden dann die Zahler der gleich-

namigen Briiche.

Briiche kénnen nur subtrahiert werden, wenn
der gleiche Nenner vorliegt, d.h. wenn sie
gleichnamig sind. Ungleichnamige Briiche mis-
sen durch Erweitern gleichnamig gemacht wer-
den.

Der einfachste Weg, den gemeinsamen Nenner
zu finden, ist die Multiplikation aller Nenner.
Subtrahiert werden dann die Zéhler der gleich-
namigen Briiche.

Man multipliziert Briiche, indem man Nenner

mit Nenner und Zahler mit Zahler multipliziert. % 2
Es ist von Vorteil, gemischte Zahlen wie z. B. .
23/4, in einen Bruch umzuwandeln ("/1) und das

Ergebnis wieder in eine gemischte Zahl umzu-

wandeln.

Man dividiert Briche, indem man den Nenner 4 2 4.3 12 )

des einen mit dem Zéhler des anderen Bruches B 362 12 gekirzt =1
multipliziert und den Z&ahler mit dem Nenner

des anderen Bruches (Kehrwert). Es ist von

Vorteil, gemischte Zahlen wie z. B. 2 /4 in einen

Bruch umzuwandeln (%) und das Ergebnis

wieder in eine gemischte Zahl umzuwandeln.




Aufgaben
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Briiche lassen sich in Dezimalzahlen umrechnen und umgekehrt (Tabelle 1):

Tabelle 1: Umrechnungsmaoglichkeiten von Briichen und Dezimalzahlen

Umrechnung eines Bruches Jeder Bruch kann in eine Dezimalzahl umge-

in eine Dezimalzahl
durch den Nenner teilt.

Umrechnung einer

1.4  Aufgaben

wandelt werden, indem man den Zahler 3 _ 3:4=0,75

Die Dezimalzahl ist der Anteil von 1. So kann

Dezimalzahl in einen Bruch  sie als Bruch geschrieben werden. Durch Er- 0,8= 08_238 _4
weiterung erhalt man einen reinen Bruch, der
eventuell noch gekurzt werden kann.

Aufgabe 1
Addieren bzw. subtrahieren Sie folgende GroRRen:

3,756 dm?® - 1,237 dm?
23,84 m + 34,77 m + 13,97 m
134,87 € - 64,89 € - 2767 €

Aufgabe 2
Multiplizieren bzw. dividieren Sie folgende Grolen
und Zahlen:

4

I Mathematische
Grundlagen

Aufgabe 4

Erweitern Sie folgende Briiche!

4 . ? 2 . ? 31 B ? 2 B ?
5 25 7 21 14 5 3 51
Aufgabe 5

Wandeln Sie die folgenden Briiche in Dezimalzahlen
um bzw. Dezimalzahlen in Briiche!

5 27 6 435 18 7

5 9 8 5 14 31

6,26 050 3,15 1.8 0,75 3253

bR 3 (6,55 m - 7,83 m)
300m-432m 2
Aufgabe 3
Kiirzen Sie folgende Briiche!
7 38 125 27 108
21 114 50 9 16
Aufgabe 7

Ein Ziegelstein wiegt /2 seines Gewichtes + 2 kg.
Wie viel wiegt er nun genau (in kg)?

Aufgabe 6

Schreiben Sie die romischen Zahlen in arabische
Zahlen um und umgekehrt!

MMCV MMVIII MDCCCLVIII

1925 1778 2012

Aufgabe 8
Aus wie vielen Platten besteht diese Treppe?

13
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Rathaus

Kunsthist.
Museum

Aufgabe 9

Oper

Aufgaben
Firmen- oo 2
standort N

p A

Stephans-
dom

Ein Maler- und Restauratorenbetrieb hat Baustellen an der Oper, Stephansdom, am Kunsthistorischen Mu-

seum und am Rathaus.

Wie weit sind die jeweiligen Wege vom Firmenstandort (am nordlichen Flussufer, Hollandstrasse, Ecke

Karmelitergasse) zu den einzelnen Baustellen?

Aufgabe 10

Wie grol} ist die Flache eines Quadrates, wie grof3
die Flache aller dunklen Quadrate, wie grofl3 die
Flache aller Quadrate zusammen?

14

Aufgabe 11

Die Oberflache der 7 Kontinente betragt

150 000 000 km2. Gemessen an der Gesamtflache be-
tragen die Landoberflachen der einzelnen Kontinente:
Afrika 1/5 Antarktis 1/10 Asien 3/10 Australien 4/75
Europa 1/15 Nordamerika 4/25 Stidamerika 3/25

Wie grof3 sind die Erdteile in km?2?



Umwandlung von Einheiten

2.1 Umwandlung von GroBen, Zahlenwerten und Einheiten

Mit Meterstab, Messbecher, Stoppuhr etc. lassen sich Gro3en messen, die mit den entsprechenden Einheiten verse-
hen werden miissen, um sie richtig zuordnen zu kénnen. Das Formelzeichen gibt an, um welche physikalische Grél3e
es sich handelt. Jeder GroBenwert setzt sich aus einem Zahlenwert und der Einheit zusammen (siehe Tabelle 1).

Tabelle 1: GroRenwerte, Zahlenwerte und Einheiten

GroRRe Formelzeichen Gréf.*:.en\_lvert Zahlenwert Einheit Einheit in Worten
(Beispiel)

Lange l 2m 2 m Meter

Flache A 3 m?2 3 m?2 Quadratmeter

Volumen 3 3 i

(Rauminhalt) v 6m 6 m Kubikmeter

Masse k 5 k Kil

(Gewicht) m Skg 9 flogramm

Zeit t 55s 55| s Sekunde

Mit diesen GroRenwerten kann gerechnet werden. Das Ergebnis einer Berechnung ist aber immer nur dann richtig,
wenn Mal3e in gleichen Einheiten eingesetzt werden. Die Multiplikation von 3 Metern mal 70 Zentimetern fuhrt nur
zum richtigen Ergebnis, wenn entweder die Meter in Zentimeter umgewandelt oder die Zentimeter in Meter umge-
wandelt werden. Auch ein Ergebnis, z. B. 23 700 cm?, muss umgewandelt werden kénnen. 2,37 m? vermitteln eine
klare Vorstellung dieser Flache (siehe Tabelle 2).

Tabelle 2: Umwandlung von MalRzahlen
GroRe Bild MaReinheit

Strecke m dm cm mm

5,12 51,2 512 5120
L b r |—|

Die Kommaverschiebung erfolgt jeweils um 1 Stelle

u 2 dm? cm? mm?
Flache m
A 0,34 34 3400 340000
Die Kommaverschiebung erfolgt jeweils um 2 Stellen
Volumen — m? dm? cm?® mm?

(Rauminhalt) 1,62 1620 1620000 1620000000

v Die Kommaverschiebung erfolgt jeweils um 3 Stellen
Beispiele: Umrechnung Strecke: 1,28m = 1280 mm 3670cm = 36,70 m
Umrechnung Flache: 5,96 m2 = 59 600 cm? 790cm? = 0,0790 m2
Umrechnung Volumen: 0,45 m3 = 450 000 cm3 630 cm® = 0,000630 m?

Rauminhalte werden auch in Litern beschrieben. Es konnen m?in Liter umgerechnet werden und umgekehrt.
11=1 dm3. Flissige Werkstoffe werden immer in Litern angegeben (siehe Tabelle 3).

Schichtdicken werden in pm gemessen. Umwandlung: 1 mm = 1000 ym (Mikrometer)

Tabelle 3: Umwandlung von Volumen

GroRRe Bild MaReinheit
m? 1Tdmi=11 1cm3=1ml
Volumen
Rauminhalt 4,234 Liter | ml
4234 4234000

Die Kommaverschiebung erfolgt jeweils um 3 Stellen

Beispiele: Umrechnung Volumen in Liter Beispiele: Umrechnung Liter in Volumen
0,12m3 =120dm?3 =1201 33581 =3358dm3=3,358 m3
567 cm? = 0,567 dm? = 0,567 | 36 700 ml =36,7 1 =36,7 dm3=0,0367 m?

I Mathematische

2

Grundlagen
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Tabelle 1: Umwandlung von MafRen/Gewichten

Grofde Bild MaReinheit

Tonne Kilogramm Gramm Milligramm
Masse
Gewicht i i i I i kg g mg

0,567 567 567000 567 000 000

iiiiiﬁa

Die Kommaverschiebung erfolgt jeweils um 3 Stellen

Beispiele Umrechnung Masse: 2,12kg=2120g 39500 g = 39,500 kg

Der Zeiteinteilung liegt nicht das Dezimalsystem, sondern das 12er- bzw. das 24er-System zugrunde.
Bei der Ermittlung von Zeiten liegt das Ergebnis héufig in Minuten vor und muss in Stunden und Minuten umgewan-
delt werden. Es werden die enthaltenen vollen Stunden berechnet. Ubrig bleiben die restlichen Minuten (Tabelle 2).

Tabelle 2: Umwandlung von Zeiten

GroRe Bild MaReinheit
Stunden Minuten Sekunden
Zeit
h min 5
12 h 15 min 735 min 44100 s

Umrechnungszahl = 60

Beispiel: Umrechnung Minuten in Stunden Beispiel: Umrechnung Stunden in Minuten
738 Minuten entsprechen wie vielen Stunden? 8,50 Stunden entsprechen wie vielen Minuten?
738 min : 60 = 12 volle Stunden + x Minuten Rest 8 h x 60 =480 min
12 - 60 min =720 min 0,50 h bezieht sich auf 100 und muss auf Bezug 60
Differenz 738 min — 720 min = 18 min Rest umgerechnet werden
Ergebnis: 738 min =12 h und 18 min )

0,50 - 60 min '1%%’“'“ - 0,3 =30 min

480 min + 30 min = 510 min
Ergebnis: 8,5 h 2 510 min

Das Rechnen mit Zahlen, die nicht zum Dezimalsystem gehoren, erfolgt getrennt nach den Einheiten und anschlie-
Render Umwandlung.

Beispiel: Addition (Subtraktion) von Zeiten

Th45 min+30 min+7 h 25 min-3h 30 min

Losung: 1. Schritt: Summe der vollen Stunden 1Th+7h-3h=5h

2. Schritt: Summe aller Minuten 45 min + 30 min + 256 min =30 min=70 min =1 h 10 min
3. Schritt: Summe aus Schritt 1 und 2 5h+1h10 min=6h 10 min

2.2 Aufgaben

1a) 4560 cm?2=_ m? 2a) 529 1=_m?3 3a) 1,21=_ml 4a) 3,12m3=_dm

1b) 1,2 m3=_| 2b) 223000cm =__m 3b) 435 min=__h 4b) 5450cm =__m

1c) 232312s=_h 2c) 86 g=_kg 3c) 1775 m=_cm 4c) 0,8 h=__min

1d) 789 kg=_g 2d) 6,4 h=__min 3d) 5690 cm3=_ dm3 4d) 76 000 ml = __|

5a) 12,60 m2+ 6,00 m2+ 115dm2+ 1200 cm2=__m?2
5b) 71+ 13000 ml + 3,5 dm3+ 120 000 cm3=__|
5¢) 13h 15 min+3h 45 min—=1h45 min+2 h45 min=h _ min




Umgang mit Diagrammen und Tabellen

Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Diese Erkenntnis kann man sich zunutze machen, wenn man Methoden kennt, mit
denen Sachverhalte, Ergebnisse und Zusammenhéange anschaulich dargestellt werden kdnnen.

Die folgenden Darstellungsmethoden findet man auch in der Presse zur Veranschaulichung wirtschaftlicher, tech-
nischer, sozialer und anderer Zusammenhange:

| Bildhafte Darstellungsformen |

Y Y Y Y Y

| Kurvendiagramm | | Saulendiagramm | | Kreisdiagramm | | Organigramm | | Tabelle |
Die Wahl der Darstellungsmethode hangt davon ab, was gezeigt werden soll.
3.1 Diagramme
Tabelle 1: Kurvendiagramm
Kurvendiagramm
Einsatz Beispiel mit Darstellung
Das Kurvendiagramm dient der Darstellung des Temperatur- =
Darstellung von Abhéngigkeiten Verlaufs innerhalb eines Jahres - L
zwischen mehreren Gro3en oder der in Deutschland. 1 ch = T-mittel | \\
. . .. 15 b = Tomi /| N
Entwicklung zwischen mehreren Gré- 5 min 72T T 1T\
2 10 AN NN
Ben. © V77 ‘\ \
. q I} VvV, N
GroRen als Bezugspaare sind a 5 77 \\\
z. B. Liter + Preis 5 0 ™N
Jahre + Stundenlohn _5 L
Kilometer + Zeit. o G W AW s @D
150
Erstellung eines Kurvendiagramms: 1 0 |
. . . . (]
1. x-Achse und y-Achse im rechten Winkel zueinander stehend zeichnen. 2
2. GleichmaRige Einteilung der Achsen in vorgesehene Einheiten, meist <? 50
beginnend mit 0. > O T s & 0
3. Auf den vorbereiteten Achsen werden die GréBen angetragen. - Achse

4. Es werden nun die Punkte ermittelt und zu einer Geraden oder eine

Kurve verbunden (Bild 1). Bild 1: Erstellen eines Kurvendiagramms

Tabelle 2: Saulendiagramm

Saulendiagramm

Einsatz Beispiel mit Darstellung

Vergleich des Absetzverhaltens
von Pigmenten beim Einrlihren in
Lacken mit verschiedenen
Geraten.

Es lassen sich Rangfolgen, GroR3en
und Werte grafisch darstellen.
Verglichen wird nur 1 GroRe,

z. B. Preis, Menge, Jahre, Mengen,
Anteile.

Die x-Achse dient als Boden, auf dem
die Saulen stehen.

Auf der y-Achse werden dazu die

400

W o
S
S3

(Alkydharz mit Zugabe von
0,3 % Antiabsetzmittel)

=
o
=

Bodensatz —=
N
=)
S

» Null-  Rahrer Dissol- Perl-
GroBen angetragen. Probe ver  miihle
100
Erstellung eines Saulendiagramms: %
1. x-Achse und y-Achse sind im rechten Winkel zueinander zu zeichnen. 60
2. Die Absténde der Saulen sowie deren Dicke auf der x-Achse sind beliebig. 40
3. Esfolgt die gleichmaRige Einteilung der y-Achse in der vorgesehenen 20
Einheit, meist beginnend mit 0. 0990 1995 2000 2005
Auf den vorbereiteten Achsen werden die Gro3en angetragen. Jahr —=

Es werden nun die Saulen gezeichnet.
In den S&ulen kdnnen jeweils Anteile eingetragen werden (Bild 2).

o oA

Bild 2: Darstellung von Anteilen in den
Séaulen eines Saulendiagramms

I Mathematische
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Tabelle 1: Kreisdiagramm

Einsatz

Das Kreisdiagramm zeigt die Anteile
einer Gesamtheit.

Es zeigt keine Entwicklung, sondern ist
eine Momentaufnahme

Die Summe der Anteile, der gesamte
Kreis, entspricht immer 100 %.

Beispiel mit Darstellung

Anteile der verschiedenen
Materialien, die der Malerbetrieb
XY im Jahre 2010 verbraucht
hat.

Erstellung eines Kreisdiagramms (Bild 1):
1. In gewtinschter GroRe ist ein Kreis zu ziehen.

2. Esfolgt die Umrechnung der Anteile derTortenstlicke in Winkelgrade.

100 % = 360°
1% = 3,6°

z. B. Anteil 20 % :
z. B. Anteil 1/5:

Beispiel:

20 x 3,6°
360°:5 = 72°

72°

3. DieWinkelgrade werden von der Kreismitte aus angetragen, z. B. mit

dem Geo-Dreieck.

Tabelle 2: Organigramm

wasserver-
diinnbare
Lacke

l6semittelhaltige
Lacke

sonstige

Wand- u. Kunst-

harz-

Fassaden- tre
farben p
minera-
Dispersions- lische
farben Putze

/ Geo-Dreieck

V-
/4
» Kreismitte

Bild 1: Antragen der Kreisteile des

Kreisdiagramms

Einsatz

Zeigt Ordnungen und Strukturen.
Eignet sich gut zum Sortieren und zur
Schaffung eines Uberblicks.

Der Aufbau kann erfolgen

® von oben nach unten
® von unten nach oben
® von links nach rechts

Erstellung eines Organigramms (Bild 2):

1. Struktur skizzenhaft nach Uber und Unterordnungen

entwickeln und optimieren.
2. Organigramm sauber erstellen.

Entscheidende Felder oder Felder mit anderer
Bedeutung kbnnen mit anderen Formen oder in

Farben abgesetzt werden.

1

3. Linien stellen Beziehungen her. Verlauft die
Beziehung nur in eine Richtung, so werden Pfeile

verwendet.

[

L 1 1 |

Beispiel mit Darstellung

Es ist das Organigramm eines
Malerbetriebes zu erstellen. Der
Meister leitet den Betrieb und ist
fir alle Arbeiten in der Werkstatt
zustandig mit 3 Gesellen, einem
Hilfsarbeiter und 2 Auszubildenden.
Das Biiro wird von der Ehefrau des
Meisters geftihrt.

Beispiellosung:

Meister

|
Chino

|Bﬁrokraft| |Gese||e| |Gese|le| |Gese|le|

|Azubi Hilfsarbeiter|| Azubi|

Zentralverband des Deutschen Handwerks

Landes-
ebene

5

Bezirks-
ebene

Regionale
Kammertage

Handwerks-
kammern

Kreishand-
werkerschaften

, Deutscher Bundesvereinigung

H 2 Handwerkskammertag der Fachverbande

T o

-1 5 .

5@ Wirtschaftliche und =

@ sonstige Einrichtungen Zentralfachverbande |

Landes- Regionale Vereinigungen
hand- der Landesverbande
werks-

Landesfach- und
Landesinnungsverbande

<_|
vertre- <_|

tungen

Handwerksinnungen
freiwillige Mitgliedschaft

Kreis
ebene

Betriebe des Handwerks und des handwerksahnlichen Gewerbes

—=— Mitgliederverhaltnis

~=— Rechtsaufsicht

Bild 2: Organigramm-Beispiel:
Zentralverband des Deutschen Handwerks
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3.2 Tabellen

Tabelle 1: Tabelle

Tabelle

Einsatz

Es ist moglich, in ein Gitter, oder
auch Raster, aus Zeilen und

q c Bestandigkeit bei NC-Lack

Spalten die verschiedensten B bl
Dinge aufzulisten. eigenschaften
Eine Tabelle ist dabei ahnlich ei- Wasser, 16 Std. 3
ner Liste. Eine Tabelle ist eine Alkohol 50 %, 3

b fische Aufli LS.
ver e§serte grafische Auflistung PVC-Weichmacher, .
von Dingen. 16 Std.
In Tabellen kénnen Zahlen, Be- R 2bis 3
griffe aber auch Ungewdhnli- Aceton, 10 Sek. 5
ches, z. B. Farben (Bild 3), erfasst Kaffee, Tee, 16 Std. 3
werden.

Legende

0 = Keine sichtbare Veranderung

Beispiel mit Darstellung

Wasserlack, SH- Einkom- Wasserlack,
unvernetzt ponenten selbstvernet-
Schichtlack zend
3 0 0
3 1 0
5 0 0
2 bis 3 0 0
5 3 2 bis 3
3 0 0

1= Eben erkennbare Anderung in Glanz oder Farbe
2 = Leichte Veranderung in Glanz oder Farbe; die Struktur der Priifflache ist nicht veréandert
3 = Starke Markierungen sichtbar; die Struktur der Priifflache ist jedoch weitgehend unbeschadigt

Wasserlack,
selbstvernet-

zend
0
0

0

Tabelle Giber die Bestandigkeit von Lacken bei Einwirkung von ausgewahlten Stoffen.

Zweikompo-
nenten-
Wasserlack

0
0

0

Erstellung einer Tabelle:

1. Es st zu Uberlegen, welche Dar-
stellungsform sich am besten eig-
net, siehe Beispiele (Bild 1 und 2).

2. Tabelle erstellen, Einteilung tber
ein Computerprogramm maglich.

3. DieTabelle wird mit einer Erkla-
rung versehen, aus der die ge-
wahlte Systematik erfassbar ist,
z. B. alphabetische Reihenfolge
beim Inhaltsverzeichnis,
Eigenschaften bei Vergleich

RAL 1001

RAL 1006

RAL 1011
RAL 1012

RAL 1000 Pantone 4525 C

Pantone 7502 C HKS 73 K (60 %)
RAL 1002 Pantone 466 C HKS 73 K (70 %)
RAL 1003 Pantone 7408 C HKS 5 K

RAL 1004 Pantone 124 C

RAL 1005 Pantone 117 C

RAL 1007 Pantone 137 C
Pantone 729 C
Pantone 110 C
RAL 1013 Pantone 7534 C HKS 73 K (20 %)
RAL 1014 Pantone 7501 C HKS 72 K (40 %)
RAL 1015 Pantone 4685 C HKS 72 K (20 %)

HKS 71 K
HKS 7 K (80 %)
HKS 73 K

von Werkstoffen oderTage
bei einem Stundenplan.

Je klarer die Systematik aus der Tabelle erkennbar ist,
umso besser ist ihre Aussagekraft.

Prasentation mit grafischen Darstellungen

Sind die Tabelle oder das Diagramm richtig erstellt wor-
den, so sprechen diese flir sich selbst (Bild 4). Der Vortra-
gende hat dabei folgende Aufgaben:

® Er erklart, warum er gerade diese Art der Darstellung
gewahlt hat.

® Er weist auf Unterteilungen, Zahlen und GréR3en und
Zusammenhange hin, die eine Erklarung bendtigen.
Daflir braucht er einen Zeigestab.

® Erzieht aus der Darstellung Schlussfolgerungen.

Fur den Vortragenden ergeben sich Vorteile:

® Zum gesprochenen Wort kommt das Bild anschau-
lich dazu.

® Er muss nicht alle Zahlen und Groéf3en im Kopf haben,
da diese im Diagramm oder in derTabelle stehen.

e Die grafische Darstellung kann langere Zeit auf den
Betrachter einwirken. Er kann sich langer damit
beschaftigen als mit dem gesprochenen Wort.

Mogliche Fehlerquellen sind eine zu kleine oder zu un-
saubere Darstellung.

Bild 1: Tabellenbeispiel Farbtabelle

Bild 2: Tabellenbeispiel Flugplan

RAL

HKS

Pantone

Bild 3: Farbtabellen

Die Handlungskompetenz des Malers

Richtiges Handeln aufgrund fachlichen Wissens
und fachlicher Erfahrungen

Fachkompetenz

Lern-
Kommuni-
kations-
Methoden-
kompetenz

Sozialkompetenz

Richtiges Handeln
im gesellschaftlichen
Umfeld

Personalkompetenz

Richtiges Handeln
aus eigener Ver-
antwortung

Bild 4: Ubersichtliche, gut lesbare und gut gestaltete Folie

einer Prasentation

I Mathematische

3

Grundlagen
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3.3 Aufgaben

Aufgabe 1:

Aufgaben

In der Liste/Tabelle des Inhaltsverzeichnisses sind die folgenden Begriffe zu suchen: Dreisatz, Mal3stab, Kalkula-
tion, Dichte, Maschinenkosten. Geben Sie die Seiten an, auf denen Sie dazu Informationen nachlesen konnen.

Aufgabe 2:

Von einem Lack wird die Auslaufzeit zur Viskositats-

einstellung mit dem DIN-Becher gemessen. Dabei

wird bei jeder Messung die Temperatur erhoht, um zu
sehen, wie der Zusammenhang zwischen Viskositat
und Temperatur des Lackes ist.

a) Die gemessenen Ergebnisse (Tabelle 1) liegen vor
und sollen grafisch in einem Kurvendiagramm
dargestellt werden.

b) Bei welcherTemperatur besitzt dieser Lack die
Auslaufzeit von 40 s? Ermitteln Sie das Ergebnis
aus |lhrem Kurvendiagramm.

Aufgabe 3:

In einem freistehenden Wohnhaus wird der Energie-
verlust gemessen. Der Energieverlust betragt tGber
die Wande 30 %, lber das Dach 25 %, tber den Keller
10 % und uber die Fenster 15 %. Die restliche Energie
geht Uber das Liften verloren.

Erstellen Sie ein Kreisdiagramm.

Aufgabe 4:

Werten Sie die Tabelle 2 aus.

a) Welcher Decklack schneidet im Durchschnitt am
Besten ab?

b) Welches Bindemittel besitzt die beste Elastizitat?

Aufgabe 5:

Es ist eine Prasentation mit grafischen Darstellungen
Uber die Entrostungsverfahren zu erstellen mit der
Einteilung in mechanische, thermische und chemi-
sche Entrostungsverfahren.

Aufgabe 6:

Erstellen Sie ein Organigramm Uber die Einteilung
von mineralischen Baustoffen. Verwenden Sie die
folgenden Begriffe:

e Marmor e Gebrannte Baustoffe
e Naturstein e Kalkstein

e Ziegel * Mineralische Baustoffe
e Granit e Zementputz

e Beton e Putze

e Klinker e Gebundene Baustoffe
e Kalkputz

Aufgabe 7:

Das obenstehende Kreisdiagramm (Bild 1) zeigt die
Verteilung von Farben an Fassaden.
a) Uberwiegen eher helle oder dunkle Farben?

Tabelle 1: Wertetabelle zur Aufgabe 2

Temperatur in °C 10 20 30 40 50 60 70 80

Auslaufzeit aus dem

DIN-Becher in s 90 50 38 30 25 23 21 20

Tabelle 2: Wertetabelle zur Aufgabe 4
Decklack-System

Eigenschaften Standard  Poly- HDP PVDF PVC
Polyester urethan Plastisol
Farbtonvielfalt +++ +++ ++ + +
Glanzgradbereich +++ +++ +++ 0 +
Elastizitat + ++ ++ ++ +++
Bewitterungs- + + ++ +++ +

bestandigkeit

Korrosions- ++ ++ ++ ++ +H
bestandigkeit

Preisniveau +++ ++ + 0 +

+++ = sehr gut ++=gut +=ausgewogen 0 = eingeschrankt

Farben an Fassaden

16 %
0,

<% Weil3
Gelb
Beige
Rot
Blau
Griin
77

6 %

6 %

9%

BERROCO

% 225
‘0

Bild 1: Diagramm zu Aufgabe 7

b) Warum lasst sich aus diesen Angaben nicht auf
die tatsachliche Farbe (Farbton, Helligkeit,
Sattigung) schlieBen?

¢) Was versteht man unter ??? im Diagramm mit
einem Anteil von 16 %?

Aufgabe 8:

Wahlen Sie die geeignete Art der visuellen Darstel-
lung fiir die folgenden Zulassungszahlen zu den be-
liebtesten Autofarben 2009 (Neuzulassungen).

1238013 Grau/Silber 519470 Blau
347 928 Rot 62 360 Grin
86 852 Orange 373135 WeilR
1050 188 Schwarz 67 105 Braun
82136 Gelb 29 098 Sonstige

10890 Lila/Violett



