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Vorwort

Das , Arbeitsbuch — Lernfelder 7 bis 12" schliel3t in der Fachbuchreihe , Holztechnik” an das , Arbeitsbuch -
Lernfelder 1 bis 6” an und entspricht inhaltlich den Vorgaben des Rahmenlehrplans fiir den Ausbildungsberuf
Tischler/Tischlerin.

Die im Rahmenlehrplan besonders erwahnten Schwerpunkte, wie selbststandiges Informieren, Planen, Ent-
scheiden, Durchflihren und Kontrollieren der Arbeiten, bestimmen die Art der Aufgabenstellungen und unter-
stlitzen die Lernenden bei der Aneignung, Weiterentwicklung und Festigung dieser Kompetenzen.

Technologische, mathematische, arbeitsplanerische und fertigungstechnische Aspekte werden nicht getrennt,
sondern in einem Gesamtkontext, oft im Rahmen eines Kundenauftrags, themengebunden abgehandelt.
Durch die tbersichtliche Struktur, die Gliederung nach Lernfeldern und die klare Trennung zwischen Sachin-
formation und darauf bezogene oder erganzende Arbeits- und Vertiefungsaufgaben kann das Buch in ver
schiedenen Lehr- und Lernsituationen genutzt werden.

Die aus dem vielfaltigen und interessanten Tatigkeitsbereich des Berufes entnommenen Beispiele werden mit
hohem fachlichem Anspruch behandelt. Zusatzlich regen die Aufgabenstellungen an, eigene Erfahrungen aus
der praktischen Tatigkeit, Rechercheergebnisse bei der Suche im Internet und Kenntnisse, die man beim
Lesen von Fachzeitschriften und weiterfiihrender Fachliteratur gewinnt, einflieBen zu lassen. So kdnnen
durchaus im Einzelfall unterschiedliche, aber dennoch fachlich richtige Losungen gefunden werden. Um dies
zu erkennen, empfehlen wir, die Aufgaben in einem Team zu bearbeiten, die Ergebnisse zu prasentieren und
im Falle unterschiedlicher Resultate einen fachlichen Meinungsaustausch zu flihren. Indem gemeinsam Ulber
fachliche Inhalte nachgedacht und diskutiert wird, kdnnen die verschiedenen Aspekte, die Vor- und Nachteile
von Losungsalternativen besser verstanden, eingeordnet und behalten werden. Im Team konnen auch die
Erfahrungen und Vorkenntnisse einzelner Teammitglieder flir den Lernprozess aller nutzbar gemacht und die
Fahigkeit, sich an fachlichen Gesprachen zu beteiligen, eingelibt werden. Dieser kommunikative Prozess hat
ebenso wie die Anwendung moderner Verfahren der Informationsbeschaffung und -auswertung in dem Kon-
zept des lebenslangen Lernens eine zentrale Bedeutung. Der Auszubildende wird zunehmend dazu befahigt,
eigenstandig wahrend seiner gesamten Lebensspanne zu lernen.

Zu den Lernfeldern 11 und 12 ist aus Platzgriinden eine inhaltliche Konzentration auf einige Praxisbeispiele
erforderlich, mit denen jedoch die im Rahmenlehrplan aufgeflihrten Ziele voll erreicht werden. Typische
Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten, um die es in Lernfeld 11 geht, werden beispielhaft an Kastendoppel-
fenstern und HolzfulBbdden behandelt. Im Lernfeld 12, das die Ausflihrung eines Arbeitsauftrags aus dem
Tatigkeitsfeld beinhaltet, wird dies auf die ausfiihrliche Planung und Konstruktion einer modernen Einbau-
kiiche sowie die Gestaltung und Konstruktion von Gesellenstlicken bezogen. Zur Vertiefung gestalterischer
und asthetischer Aspekte schliel3t dieses Lernfeld mit Darstellungen und Aufgaben zur Stilgeschichte ab.

Die neue Auflage entspricht der vorherigen. Es sind nur die uns bekannten Fehler in Bild und Text berichtigt
worden.

Wir wiinschen Ihnen viel Erfolg bei der Arbeit mit diesem Buch.

Frihjahr 2017 Die Autoren
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Produkt beschreiben
Aufgabe formulieren

Bewerten
Schwachstellen ermitteln
Ursachen feststellen
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Verbesserung
Ubernehmen

/

Informieren
Fachliteratur
Fachzeitschriften
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Internet

Planen
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Detailbearbeitung

Materialwahl
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Kontrollieren
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Ein Produkt durchlauft vom Auftrag bis zur Auslieferung mehrere Stationen. Zunachst wird das Produkt
beschrieben und die Aufgabe formuliert. Wichtig ist eine gute Information Giber neue Werkstoffe, Beschlage
und Fertigungsverfahren. Informieren ist eine permanente Aufgabe, muss aber von Fall zu Fall auch zielge-
richtet auf das zu fertigende Produkt erfolgen. Das Planen, Entwerfen und Konstruieren geschieht auf der

Grundlage der bei der Information gewonnenen Kenntnisse.

Nach der Entscheidung und Festlegung der Konstruktion und der Fertigungsmethode kann es zur Ausfiih-
rung des Produkts kommen. Parallel zur Fertigung des Produkts lauft die Qualitatsiiberwachung und die
Qualitatskontrolle mit dem Soll-Ist-Abgleich. Besonders wichtig ist es, dass die Ergebnisse der Qualitats-

kontrolle nicht verloren gehen. Sie missen der Information als wertvolle Erfahrungen wieder zufliel3en.




Lernfeld

7.0.1  Lernfeldinhalte 7

Einbauschrank
Schrankwand

Einbauschrank
Wandschrank

Lernfeld 7

Nach Kundenauftrag sind Einbaumdbel zu gestalten, zu planen, zu fertigen und zu montieren. Zu diesen
umfangreichen Auftragen gehoéren das MalRnehmen am Bau, das Entwerfen und Zeichnen der Ansichten,
Grundrisse und der Konstruktionsdetails. Unverzichtbar ist eine griindliche Information (iber geeignete
Werkstoffe, Beschlage, Einbauten und Fertigungsmoglichkeiten. Kataloge, Fachzeitschriften, Fachblicher
und das Internet kénnen hier gezielt Auskunft geben. Schwerpunkte bei der Planung, Herstellung und Mon-
tage von Einbaumobeln liegen neben der Konstruktion der Frontelemente und Korpusteile bei der L6sung
der Wand-, Decken- und FuBBbodenanschliisse, bei der Beachtung der Baufeuchte und ausreichenden
HinterlGftung der Schranke, bei der Transportmaoglichkeit und der einfachen und sicheren Montage der
Schranke und der Einbauten. Bei der Zeichenarbeit sind wenn moglich CAD-Programme einzusetzen, bei
der Fertigung CNC-gesteuerte Maschinen. Bei Bedarf sind die Vorbereitungen fiir den Einbau von Elektro-
geraten und Armaturen zu treffen.

8
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7.0.1 Lernfeldinhalte
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Lernfeld

7.0.2  Mal3e des Menschen und verschiedener Gegenstande 7

Beim Entwurf von Einbauschranken sind aul3er
der Gestaltung die Kérpermal3e und die Beweg-
lichkeit der Benutzer sowie die Anzahl und 3 oberes
GrolRe der unterzubringenden Gegenstande zu Bord
berticksichtigen. 1

5

Anrichtefo

71

7.0.2 MafRe des Menschen und
verschiedener Gegensténde

Hohe 1700-1800

Reichweite nach oben 1950
720-850

max. Griffhohe 2000

Kérperhshe 1670

obere Greifhche 1700-1800
Augenhghe 1550

Mit der Anpassung der eingebauten Mobel an
die Mal3e des Menschen wie seine Reichweiten

Gbliche Drickerhshe 1050

und Greifbereiche, sein optimaler Sehabstand, “50)_!_350 300
seine richtige Arbeitshohe und Sitzhohe, lassen 800 mind. 900 1420-550)
sich unnotige Belastungen vermeiden und ein

komfortableres Wohlbefinden erreichen. Bild 1 Bild 2 Bild 3

Da die Menschen unterschiedlich grof3 sind,
mussen die angegebenen Mal3e als Durch-
schnittsmal3e betrachtet werden. Aul3erdem
sind bei den MalRen auch Unterschiede zwi-
schen Frauen und Mannern vorhanden.

So liegt die obere Greifhohe bei Frauen im
Stehen etwa bei 1700 bis 1800 mm, die untere [

380, 650-800

Greifhohe bei 620 mm (Bild 1). Bei Mannern L] g - 2
liegt die obere Greifhohe bei 1800 bis 1900 mm, = - g
die untere bei 670 mm. Die absolute Reichweite |E=Z ! | ol S

450

4,20-530

nach oben liegt bei Frauen bei 1950 mm, bei \ | —
Mannern bei 2200 mm. Hoher sollten keine
Griffe mehr in der Mobelfront angebracht sein. -l o M@L Be"nraumm

. . . . . . {1450 800 ~400|Sitzzone
Die Mal3e im Sitzen variieren ebenfalls wie die -
KorpergroRen der Menschen. Stihle fir Er pgi4 4 Bild 5 Bild 6
wachsene haben Ublicherweise eine Sitzhohe
von 450 bis 460 mm, Schreibtischstiihle bis 530 mm. Bei bequemer Sitzposition ist die Tischflache 270 bis
275 mm hoher als die Sitzflache. Interessant ist auch die Breite, die ein Mensch im Sitzen einnimmt. Dies sind
etwa 560 mm in der Schulterh6he. Wenn mehrere Menschen nebeneinander sitzen, werden hierflir mindes-
tens 600 mm berticksichtigt. Unter der Tischzarge ist genligend Beinfreiheit, mindestens 200 mm zu lassen.
Dies ist fir die Planung von Ess- und Schreibtischen wichtig.

Mal3e bei Einbauschréanken

Die Mal3e der Menschen und unterzubringenden Gegenstande sind besonders bei den Einbauschréanken zu
bericksichtigen. Einbauten in Anrichtenhdhe sind in der Regel 720 mm bis 850 mm hoch. Haufig wird hier die
Hohe des Esstisches Gibernommen. Béden, auf denen die Gegenstédnde von Frauen noch zu greifen sein sol-
len, dirfen hochstens 1700 bis 1800 mm hoch sein (Bild 3). Eine Barklappe wird zweckmafig auf einer Hohe
von 900 bis 1050 mm angebracht, eine Schreibklappe auf einer Hohe von 720 mm. Sind Beleuchtungen einge-
baut, ist daflir zu sorgen, dass die Person vor dem Schrank nicht geblendet wird. Nattrlich ist im Raum die
Ausladung der Klappe zu beriicksichtigen. Sie sollte hochstens 550 mm betragen. Werden Schubkéasten oder
Auszlige in Einbauschrénke eingebaut, sollte die Hohe des oberen Schubkastens nicht héher als 1350 mm
sein, damit man noch gut hineinschauen kann (Bild 5). Befinden sich noch weitere Boden Uber der Schreib-
flache, darf der obere Boden nicht hoher als 1350 mm sein, damit man an die Gegenstande noch im Sitzen
herankommt (Bild 6).

Bei hohen Einbauschranken darf der obere Griff nicht hoher als 2000 mm angebracht sein, wenn man ihn
ohne Leiter erreichen will. Der untere Schllissel oder Griff wird gewohnlich auf die Hohe der normalen Tirdri-
cker gesetzt, diese betragt 1050 mm (Bild 2). Bei eingebauten Anrichten ist es zweckmallig, die Griffe zur obe-
renTurkante hin zu platzieren.

Einbauschranke im Wohnzimmer sind in der Regel nur 350 mm bis 450 mm tief. Die Gegenstande wie Akten,
Blicher oder Geschirre und Glaser missen gut erreichbar sein und bendtigen keine grol3ere Tiefe. Kleider
schranke dagegen missen innen mindestens eine Tiefe von 540 mm aufweisen, bei Schiebetiiren sogar
560 mm. Die Kleiderstange muss fiir lange Kleidung wie Mantel 1500 mm, fiir kurze Kleidung wie Jacken
900 mm hoch montiert sein. Uber der Kleiderstange ist ein lichtes MaR von 32 mm erforderlich, um die Biigel
ungehindert auf die Kleiderstange zu hangen.
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7.0.2  Mal3e des Menschen und verschiedener Gegenstande 7

Aufgabe 1:
Die Mal3e der Menschen sind bei der Planung der Einbauschranke zu berlicksichtigen.

a) Geben Sie an, auf welcher maximalen Hohe bei einer raumhohen Schrankwand die Griffe fir Tiiren ange-
bracht werden dirfen, wenn diese flir eine Frau durchschnittlicher Grof3e noch erreichbar sein sollen.

b) In welcher Hohe darf der oberste Schubkasten eingebaut sein?
c) Begriinden Sie diese Mal3e.

a) b)

c)

Aufgabe 2:
In Einbauschranken konnen Klappen eingebaut werden. Hier sind Schreibklappen und Klappen vor Barfa-
chern zu unterscheiden.

a) In welcher Hohe sind Schreibklappen und in welcher Hohe Barfachklappen einzubauen.
b) Warum wird fiir den Einbau einer Schreibklappe und einer Barfachklappe eine unterschiedliche Hohe
gewahlt?

a)

b)

Aufgabe 3:
Messen Sie die Sitzhéhen der Stihle in lhrer Wohnung (in der Schule) und die Hohe der Esstischplatte
(Schreibflache).

Ermitteln Sie die Differenz der beiden Hohenmal3e.

Aufgabe 4:
Zur Uberpriifung der angegebenen durchschnittlichen Greifhéhen erfragen Sie die MaRe Ihrer Mitschiiler.

a) Ermitteln Sie die Greifhohen im Stehen aller Schiiler und Schilerinnen |hrer Klasse im Stehen und im Sitzen.
b) Berechnen Sie die durchschnittlichen Greifhohen der Mitschiilerinnen und Mitschdiler.

Greifhohen der Schiler im Stehen:

Greifhohen der Schilerinnen im Stehen:

Greifhohen der Schiiler im Sitzen:

Greifhohen der Schiilerinnen im Sitzen:

Durchschnittswert Schuler im Stehen: Durchschnittswert Schilerinnen im Stehen:
Durchschnittswert Schiiler im Sitzen: Durchschnittswert Schilerinnen im Sitzen:
Aufgabe 5:

In Einbauschranken konnen Beleuchtungen installiert werden. Worauf ist in Bezug auf die Augenhohe des
Menschen zu achten.

1




Lernfeld

7.1 Einbauschrankarten 7

Einbauschranke sind im Gegensatz zu Mdbeln nicht mobil. Sie sind in der Regel an den Raumwanden befes-
tigt oder an diesen aufgehangt. Die Fronten kdnnen wie bei den Mobeln mit Drehtliren oder Schiebetliren aus
Holz oder Glas verschlossen werden. Je nach Gebrauchsfunktion kénnen Schubkasten eingebaut oder auch
nur offene Facher vorgesehen sein. Deshalb sind hier neben der Gestaltung besonders die Aufhangemaoglich-
keiten, die Wand-, Decken- und FulBbodenanschliisse sowie die Montagemadglichkeiten zu klaren.

71 Einbauschrankarten

In der Fachliteratur wird zwischen Wandschranken, Schrankwanden und Raumteilern unterschieden.
Wandschranke sind Teileinbauten, die nur einenTeil der Raumwand ausflillen. Sie konnen entweder vom Ful3-
boden bis zur Decke reichen, oder quer von einer Seitenwand zur anderen gespannt sein. Gestalterisch erhalt
die Raumwand dadurch eine vertikale oder eine horizontale Ausdehnungstendenz. Aul3erdem unterscheidet
man je nach Platzierung der Einzelelemente eine geordnete oder auch ungeordnete Haufung. Wichtig ist aber,
dass die Elemente insgesamt zu einer ausgewogenen Wandgestaltung fuhren.

[0

Bild 1: Anrichte und Vitrinenschrankchen als Wand- Bild 2: Vom Ful3boden bis zur Decke reichender
schranke an der Raumwand aufgehangt Wandschrank

Schrankwaéande sind Einbauschranke, die vom Ful3boden bis zur Decke und von einer Seitenwand zur anderen
reichen. Sie flllen also eine raumbegrenzende Flache vollstandig aus. Sie kénnen aber auch in eine am Bau
vorgesehene Nische eingebaut werden. Der Vorteil der Schrankwéande liegt darin, dass man viel Schrankraum
erhalt und dass durch die Anschliisse an den Wanden, der Decke und am FuRboden keine ungenutzten bzw.
schlecht zu erreichende Ecken verbleiben.

Je nach Gliederung der Schrankfront kann man eine mehr oder weniger ausgepragte vertikale oder horizon-
tale Ausdehnungstendenz der Gesamtflache erreichen. Schrankwande mit einer geschlossenen, schlichten
Tarfront wirken in der Regel ruhiger, als Schrankwande mit offenen Fachern im Wechsel mit Frontelementen
wieTuren und Schubkasten.

Bild 3: Schrankwand in vertikaler Gliederung Bild 4: Schrankwand mit vorwiegend horizontaler
Betonung

Raumteiler sind Einbauschranke, die so eingebaut werden, dass sie einen grof3en Raum teilen. Sie konnen
transparent sein, sodass man von einem Raum in den anderen sehen kann, oder auch geschlossen raumtren-
nend. Letztere kdnnen je nach Lage mit einer Durchgangstir oder auch Durchreiche versehen sein. Raumteiler
werden gern zwischen Schlafraum und Ankleidezimmer, Kiiche und Essraum oder Essraum und Wohnraum
vorgesehen. Geschlossene Raumteiler ergeben zwei kleinere, separate Raume. Offen gestaltete Raumteiler
wirken grof3zligiger, weil man die urspriingliche RaumgrofR3e erfahren kann.

12



7.1 Einbauschrankarten

Aufgabe 1:
Welche Vorteile haben Schrankwande gegentliber Einzelmdbel?

Lernfeld

7

Aufgabe 2:
Benennen Sie die abgebildeten Einbauschranke und
beschreiben Sie die gestalterische Wirkung!

Aufgabe 3:

Benennen Sie die beiden Einbauschranke und verglei-
chen Sie die Schrankfronten. Welche gestalterische
Wirkung geht von den Fronten aus?

Aufgabe 4:
Beschreiben Sie den skizzierten Einbau. .

13




Lernfeld

7.1.1.1  Wand- und Eckanschlisse

711 Wandschranke
7111 Wand- und Eckanschliisse

Bei vertikal gestellten Wandschranken
miussen in der Regel der Anschluss an
eine seitliche Raumwand und der An-
schluss der freien Schrankseite an die
ruckwartlge Raumwand gelOSt werden. (SN RN
AulRerdem ergibt sich eine freie Schrank-
ecke, die gestalterisch moglichst so
ahnlich wie der Wandanschluss auf der e s 2 .
anderen Seite aussehen sollte. :;: | J_H 1T
o

HB-Plafte

7

L |
|

P2 {19}

Il

T T T T

Korpusseite P2 {19)

i

o /Schlagkeisre32/7

Tl

Blendseite P2 (22)

LD ]

7

Dies kann durch besondere Deckleisten * = Nt F|’|2 “\g\l‘r T -
oder Wandanschlussprofile geschehen. \_Scharfenfuge *
Vorteilhaft kann eine Separate Blend- 5 Torbreite. links 5 Tarbreite, rechts
seite sein, die sich gut an Boden, Decke 20 | 23 Korpusbreife &
und rickwartige Raumwand anpassen Schrenkbrerre

lasst. Sie wird von innen gegen die

freie Schrankseite geschraubt.

[}
Blendseire

LI

30720
/,

TTTT T

6
<

5
&
50/28
||

P2 (19)

Mittelseite P2 (19)

[ ]

ST

Hll

AL
28/25

X é.z;u

Tdrbreite. rechts 6 LB

¥ JIx
] = \iJIp
7

RN

@ W
%.
7

Raumwand

X
Wandanschluss 2 L6 Schartenfuge H 2

Tarbreife, links
Korpu's‘breire

Schrankbreite
Wandanschluss 1 !

>20

Eckanschluss

Bild 1: Vertikaler Wandschrank mit seit- Bild 2: Beispiele von seitlichen Wand- und Eckanschlissen, die
lichem Wandanschluss und einer freien jeweils in der gestalterischen Wirkung aufeinander abgestimmt
Seite sind.

Wegen des groRvolumigen Formats des Schrankkorpers ist ein Transport und auch Aufstellen des Schrankes im
Raum meistens nicht moglich, sodass dieser in Einzelteilen angeliefert und dann am Verwendungsort zusammen-
gebaut werden muss. Dabei ist auch zu tiberpriifen, wie man die Riickwand befestigen kann. Ein Festschrauben der
Rickwand von hinten ist nur dann moglich, wenn der Schrank im zusammengebauten Zustand noch in die Raum-
ecke geschoben werden kann.Wenn der Schrank durch Unterlegen von Keilen ausgerichtet ist, kann er an derWand
befestigt werden. Zum Schluss werden die Wandanschliisse, sowie die Decken- und Sockelleisten montiert.
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210

Ruckwand

| WETEET

Korpusseite / \
Korpusseite
Korpusseite \
Blendseite/

Bild 3: Anschlisse an die rickwartige Raumwand. Links: Anschluss durch eine separate Deckleiste. Mitte: Die
Korpusseite wird an der Rickwand tief ausgefalzt, sodass die lange Falzwange gut an der Raumwand ange-
passt werden kann. Die Rickwand ist mit Rickwandverbindern an den Seiten befestigt. Rechts: Anschluss
einer gesonderten Blendseite.
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Lernfeld

7.1.1.1  Wand- und Eckanschlisse 7

Aufgabe 1:

Erklaren Sie, warum man bei Wandschranken die Wandanschliisse madglichst gut den Unebenheiten der
Raumwand anpassen sollte.

Aufgabe 2:

Begriinden Sie, weshalb man grof3e, vom Ful3boden bis zur Decke reichende Wandschranke erst am Verwen-
dungsort zusammenbaut.

Aufgabe 3:

Die Raumhohe betragt 2,42 m. Der zusammengebaute Wandschrank _
ist 800 mm breit, 600 mm tief und ohne Sockel 2360 mm hoch.

a) Kann der Schrank im Raum aufgerichtet werden?
b) Wenn nein, wie hoch darf der Schrank hochstens sein?

Raumhohe 2420

Aufgabe 4:

Obwohl der Schrank am Verwendungsort zusammengebaut wird, lasst die Konstruktion kein Verschieben des

Schrankgehauses in die Raumecke zu, sodass die Rickwand nicht von hinten auf die Schrankseiten
geschraubt werden kann.

a) Nennen Sie die Moglichkeiten, die man nun zur Montage der Ruick-

wand hat. -~

b) Skizzieren Sie ihre Losung.

15
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7.1.1.2 Aufhangemaglichkeiten der Wandschranke

71.1.2 Aufhiangemoglichkeiten der Wandschranke

Wandschranke konnen auch an die Raumwande gehangt werden. Bei Befestigung der Hangeschranke unter-
halb der Augenhdhe, ist der Oberboden oder das Blatt des Hangeschrankes an die Raumwand anzupassen.
Zum Wandanschluss kann man aber auch Deckleisten verwenden.

Zum Aufhangen der Wandschranke konnen ausgefalzte Hangeleisten oder besondere Hangebeschlage einge-
baut werden. Greifen die Hangebeschlage in Holzleisten, sind diese aus Hartholz wie Buchenholz zu fertigen.
Die Héngeleisten aus Holz oder die Aufhangeschienen aus Stahl miissen sicher an der Raumwand befestigt
werden. Hierflr sind jeweils die geeigneten Mauerdubel zu verwenden. Fir Vollwerkstoffe wie Mauerziegel
und Beton eignen sich Kunststoff-Spreizdlibel oder auch Schwerlastanker, fiir Hohlkammerziegel lange Rah-
mendubel oder Injektionsanker. Auch sind zu den Diibeln die passenden Schrauben zu verwenden. Hange-
schranke in Kiachen sind durch das Geschirr besonders schwer. Bei den Befestigungsmitteln ist zu beachten,
dass diese durch das Gewicht nicht nur auf Abscheren, sondern auch auf Zug belastet werden.

. 0 ]. o 4.5 S Deck-
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Bild 1: Aufhange- und Anschlussmadglichkeiten von Wandschranken. 1 Aufhdngung an abgeschragten Trag-
leisten. Der Oberboden wird durch eine Platte abgedeckt, die an der Raumwand angepasst wird. 2 Der Wand-
schrank ist durch die Rickwand gegen die Raumwand geschraubt. Eine Deckleiste bildet den Abschluss zur
Raumwand. 3 Aufhdngung an ausgefélzten Tragleisten aus Hartholz. 4 Unterschrank mit Arbeitsplatte. Der
Anschluss zur Raumwand wird durch ein Kunststoffprofil gebildet.
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Bild 2: Aufhangemodglichkeit von Wandschranken wie Kiichen-Oberschranke mit Beschlagen. 1 Hangebe-
schlag wird in die oberen Ecken des Mobels von hinten gegen die Korpuskanten geschraubt. Durch eine Boh-
rung in der Riickwand kann der Aufhangebolzen, der in eine Metallschiene fasst, verstellt und arretiert und der
Schrank dadurch ausgerichtet werden. 2 Hangebeschlag wird oben in die hinteren Schrankecken gegen die
Seiten gediibelt. Der hohen- und tiefenverstellbare Aufhangehaken fasst durch eine Aussparung der Rick-
wand in eine Metallschiene.
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7.1.1.2 Aufhangemoglichkeiten der Wandschréanke 7

Aufgabe 1:
Zum Aufhangen von Hangeschranken in Kiichen gibt es besondere Beschlage.
Suchen Sie aus den Katalogen der Beschlagfirmen geeignete Beschlage zur Auswahl heraus.

Beschlag 1 Beschlag 2 Beschlag 3

Firma:

Bezeichnung:

Bestellnummer:

Bewertung:

Aufgabe 2:

Fir welchen Beschlag entscheiden Sie sich zum Aufhangen eines Oberschrankes in der Kiiche, der mit
Geschirr geflillt nahezu 60 kg wiegt? Begriinden Sie lhre Entscheidung.

Beschlagwahl:

Begriindung:
Aufgabe 3:
Zwei Hangeschranke sind an der Wand aufzuhangen.
Sie werden beide mit 500 N (Newton) belastet. J F,
a) Vergleichen Sie die Horizontalkrafte (F,) und die F
Vertikalkrafte (F,) in den Befestigungspunkten beim | £,
Hangeschrank 1 und beim Hangeschrank 2 mitei-
nander. Fy
b) Ermitteln Sie die Krafte an den Befestigungspunk-
ten, wenn 5 mm = 100 N entsprechen.
a) g
= gl G
W o ®
b) Bei Hangeschrank 1 betragt F, ca. ; Fca. ,
bei Hangeschrank 2 betragt F, ca. ; Fca.
Aufgabe 4:

Welche wesentlichen Vorteile hat der Schrankaufhanger 2 in Bild 2 im Vergleich zu der Aufhangung in ausge-
falzten Holzleisten Bild 1-3.
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7.1.1.3 Befestigungstechnik und Baumontage 7

Wandschranke kénnen an der Raumwand aufgehangt werden. Dies muss so sicher geschehen, dass auch
Schranke mit schwerem Inhalt sich nicht aus der Verankerung l6sen. Darum ist das geeignete Diibelsystem
auf den jeweils vorhandenen Verankerungsgrund abzustimmen.

7113 Befestigungstechnik und Baumontage

Verankerungsgrund und Diibel

Der Verankerungsgrund kann aus Beton, aus Mauerwerk, wie zum Beispiel aus Vollziegeln, Loch- bzw. Hohl-
kammersteinen oder Porenbeton-Steinen, sowie aus Plattenmaterialien bestehen. In Bezug auf die Veranke-
rungsart sind im Wesentlichen kraft- bzw. reibschllissige, formschliissige und stoffschliissige Dubelsysteme
zu unterscheiden.

kraftschliissig formschliissig stoffschliissig

Bild 1: Dibelsysteme nach Verankerungsart

Zu den kraftschliissigen Diibeln gehoren die bekannten Spreizdiibel aus Kunststoff und die Schwerlastanker
aus Metall. Sie werden in die Bohrungen fester Baustoffe wie Beton und Mauerwerk aus Vollziegeln eingesetzt.
Durch das Eindrehen der Schrauben werden die Diibel gegen die Bohrlochwand gepresst. Hierdurch entsteht
eine grol3e Haftreibung, die durch die zu erwartende Zugkraft auf den Dibel nicht Glberwunden werden kann.

Formschliissige Diibel eignen sich fur die Befestigung an Raumwanden aus Plattenwerkstoffen, wie zum Bei-
spiel an mehrschaligen Trennwanden. Die Dubel werden mit den Schrauben in die Bohrung gefiihrt. Durch
das Andrehen der Schraube spreizt sich der Dubel hinter der Platte so auf, dass er nicht mehr aus der Bohrung
herauszuziehen ist.

Stoffschliissige Diibel sind flir ein Mauerwerk aus losem oder porigem Geflige geeignet. Sie werden in ein
Mortel- oder Kunstharzbett eingesetzt. Nach dem Ausharten der Mortel- oder Kunstharzmasse sitzt der Dibel
fest im Verankerungsgrund. Zu den stoffschltissigen Dibeln gehdren auch die sogenannten Injektions- und
Reaktionsduibel. Dies sind Spezialdubel bei denen die Kunstharzmasse nach dem Einsetzen in die Bohrung
expandiert und so die Hohlrdume in den porigen Steinen ausfullt.

Verankerungsgrund und Bohrverfahren

Zum Bohren der Verankerungsbohrungen sind je nach Baustoff der Raumwand unterschiedliche Bohrverfah-
ren anzuwenden. Man unterscheidet hier das Drehbohren, Schlagbohren und Hammerbohren.

Grundsatzlich werden Bohrungen in Vollbaustoffen mit dichtem und hartem Geflige wie Beton, Vollziegel
durch Schlag oder Hammerbohren erstellt, Bohrungen in Baustoffen mit losem Geflige, wie Porenbeton- und
Hohlblocksteine, nur durch Drehbohren. Zum Bohren der Verankerungsbohrungen auf der Baustelle stehen
Handmaschinen wie Schlagbohrmaschinen und Bohrhammer zur Verfligung.

Drehbohren Schlagbohren Hammerbohren

‘= (&=

< <E <= <=

Fir Lochsteine, porése Baustoffe und wenn
Bohrlécher nicht ausweiten oder Stege nicht Fiir Vollbaustoffe mit dichtem Geflige, Fiir harte Vollbaustoffe mit dichtem Geflige,
ausbrechen dirfen. langsam aber Material schonend. schnellste Bohrmethode.

Bild 2: Bohrverfahren

Die Bohrlochtiefe muss grofRer als die Verankerungstiefe sein. Die Verankerungstiefe muss im festen Baustoff
liegen. Die Putzschicht gehort nicht zur Verankerungstiefe. Nach dem Bohren ist das Bohrmehl aus den Boh-
rungen mittels Blasebalg und Staubsauger griindlich zu entfernen, da sonst der Diibel nicht passt oder sich
seine Haftreibung verringert. Der Bohrlochdurchmesser ist dem Diibeldurchmesser anzupassen, aul3erdem
sind bei Spreizdiibeln aus Kunststoff die vom Diibelhersteller vorgeschriebenen Schrauben zu verwenden.
Auf jeden Fall diirfen hier keine Schrauben mit schneidenden Gewinden verwendet werden, weil diese den
Kunststoffdlibel zerschneiden und dann nicht den erforderlichen Leibungsdruck erzeugen.
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7.1.1.3 Befestigungstechnik und Baumontage

Aufgabe 1:

Lernfeld

Je nach Einsatzgebiet und Werkstoff der Raumwand sind unterschiedliche Mauerdilibel oder Anker zu verwen-
den. Kreuzen Sie die Art der Haftung und die mdglichen Einsatzgebiete in derTabelle an.

Diibel bzw. Anker
und ihre Einsatzgebiete

Haftung

2| 2 o
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Vollwerkstoff

Hohlkammerstein

Platten/Hohlraum

Diibel bzw. Anker
und ihre Einsatzgebiete

Haftung
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Vollwerkstoff

Hohlkammerstein

Platten/Hohlraum

i o = =
Spreizdubel Schwerlastanker
e =
Rahmendiibel Hinterschnittanker

[ o | Py Fom—
Universaldibel Injektionsanker
- E—— "
Porenbetondiibel Reaktionsanker
Aufgabe 2:

Nennen Sie die wesentlichen Unterschiede in der Bauweise eines Bohrhammers und einer Schlagbohrmaschine.

Aufgabe 3: = =
. . . . Werkstoffe E E
Die unterschiedlichen Werkstoffe der Raumwénde ol 3 tglty
verlangen verschiedene Bohrverfahren zum Herstel- S |E2|EB|S2| <% .
len der Diibel- oder Ankerbohrungen. 2 g(é g‘é ‘«g(é ‘g‘é EE2l3g
. - = = = [
Ordnen Sie die Bohrverfahren den Werkstoffen durch S |l25/20/85|82|°%|5
Boh E|Be|la2ce|cD o2 £ £
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Ankreuzen in derTabelle zu. verfahren S |3g|23|38|3s|58|=2
Hammerbohren
Schlagbohren
Drehbohren

Aufgabe 4:
Erklaren Sie, warum und wie die Bohrlocher vor dem Einsetzen der Diibel vom Bohrmehl befreit werden miissen.

Aufgabe 5:
Begriinden Sie, warum die Dicke des Innenputzes auf der Raumwand nicht als Verankerungsléange bei Ver-
wendung eines Spreizdiibels zum Beispiel nicht mit angesetzt werden darf.
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Lernfeld

7.1.2.1  Aufbausysteme der Schrankwande 7

71.2 Schrankwéande

Schrankwande bedecken eine Raumwand vollig. Sie reichen vom FulR3boden bis zur Decke und von einer seit-
lich begrenzenden Raumwand zur gegenuberliegenden. Sie sind so einzubauen, dass zwischen Raumwand
und der Rickwand des Schrankes, falls eine eingebaut ist, ein Abstand von 20 mm bis 30 mm bleibt. Diese
Hinterliftung ist besonders wichtig, wenn die Raumwand eine AulRenwand ist und die Gefahr einer Kondens-
wasserbildung besteht. FulBboden- und Deckenanschliisse mussen dann verdeckte Luftschlitze erhalten,
damit ein Luftwechsel gewahrleistet ist. Aul3erdem diirfen die Seitenwande der Schrankwand nicht direkt an
der Raumwand anliegen. Auch hier ist ein Abstand von mindestens 25 mm bis 30 mm zu lassen, besonders
dann, wenn die Schrankseiten mit den Korpusboden verdtibelt sind oder Exzenterbeschlage verwendet wer-
den. Denn nur so konnen die Endseiten auf die Dubel aufgesetzt werden. Die Wand-, Ful3boden- und Decken-
anschlisse sorgen daftir, dass hier keine schlecht zu reinigende Staub- und Schmutzecken verbleiben.
Rickwande, Staubbdden und Fullungen mussen bei Einbauschranken gemald DIN 18355 aus mindestens
6 mm dickem Sperrholz oder 8 mm dicker Spanplatte bestehen, Schubkastenbdden liber 0,25 m2 Grol3e aus
mindestens 6 mm dickem Sperrholz. Einlegebdoden dirfen nicht mehr als 1/250 der Stitzweite durchbiegen,
Konstruktionsboden, wenn sich unter ihnenTuren oder Schubkasten befinden, nicht mehr als 1/300.

71.21 Aufbausysteme der Schrankwande

Zum Transportieren und fiir eine einfachere Montage, miissen die Schrankwande am Verwendungsort aus
Einzelelementen zusammengebaut werden. Im Wesentlichen sind hier zu unterscheiden:

® Einbauschranke mit Frontrahmen und Drehtiiren,

Einbauschranke mit separater Schiebetiirfront,

Einbauschranke, bestehend aus aufeinander und nebeneinander montierten einzelnen Korpuselementen,
Einbauschranke, bestehend ausTragseiten oderTraggestellen mit Korpuselementen und Fachboden,
Einbauschranke, die aus lauter einzelnen Systemteilen zusammengebaut werden.
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' [ISchrankkorper /
(TN B
olo °[° °1° Bild 1: Der Schrankkorper wird gesondert

eingebaut und kann in einfachster Ausfiih-
| L rung, auch ohne Ruckwand hergestellt wer-
den. Auf den Schrankkorper wird dann der
Frontrahmen mit den Tiren montiert. Der
Frontrahmen kann zum einfacheren Trans-
port auch aus mehrerenTeilen bestehen.
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Frontrahmen

zweildufige Fuhrungs-U-Schiene / Schiebetir

Schrankkorper / ] |

‘ { Bild 2: Ein gesondert eingebauter Schrank-
<+ l korper, vor den eine raumhohe Schiebetlr-
‘. | front gesetzt wird. Die Schiebetliren laufen
auf einer auf dem FuRBboden montierten

| | Laufschiene und werden oben an der Decke
! in einem U-Profil gefiihrt. Diese Front kann

/ auch vor begehbare Einbauschranke gesetzt

werden.

zweilaufige Boden-Laufschiene
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