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Vorwort

Das Lehrbuch Nahen lernen - Textiles Arbeiten und Werken
wurde nach den Lehrplanen flir das Berufsvorbereitungsjahr
(BVJ) und Berufsgrundbildungsjahr (BGJ) konzipiert. Auf-
grund seiner Auswahl komplexerer Themen kann es eben-
falls im Fach Textil der 1-jahrigen und 2-jahrigen Berufsfach-
schule Hauswirtschaft eingesetzt werden.

Neu in der 4. Auflage

Die 4. Auflage desTitels vermittelt die grundlegenden Verar-
beitungstechniken des Maschinennahens.

e Stricken,
e Hakeln und
e Filzen.

Die Grundtechniken werden im Kapitel 12 erlautert.

Darauf aufbauend wird im Folgekapitel die Herstellung ein-
facher textiler Werkstticke dargestellt — Schritt fir Schritt und
mit vielen Bildern.

Wie schon in den vorherigen Auflagen, werden alle Arbeits-
gange Schritt fiir Schritt erklart, begleitet durch viele detail-
lierte Zeichnungen. Zur besseren Verstandlichkeit wurden die
Arbeitsschritte klar gegliedert sowie durch Abbildungen und
Begriindungen verdeutlicht. Die Abbildungen erleichtern das
Erlernen derTechniken und fordern das selbststandige Arbei-
ten im Unterricht.

Dieses Buch ist gleichermalden zum selbststandigen Erarbei-
ten wie zum Nachbereiten des Unterrichts geeignet und bie-
tet daher die Maoglichkeit, viel Zeit flir die Praxis zu erhalten.

Erganzend zu den Inhalten des FachsTextil sind weiterhin die
Inhalte des Faches Werken berticksichtigt.

Wir wiinschen den Lesern viel Freude und Erfolg bei der Er-
arbeitung der berufsspezifischen Kenntnisse im Fach Textil.
Kritische Hinweise und Vorschlage, die der Weiterentwick-
lung des Buches dienen, nehmen wir dankbar entgegen.

Im Herbst 2014 Autorin und Verlag
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1 ARBEITS— UND HILFSMITTEL/ARBEITSPLATZGESTALTUNG -
11 GERATE ZUM SCHNEIDEN

Zuschneideschere

e Schneideflache und -griff sind versetzt angeordnet, da-
durch liegt die Schere beim Zuschneiden gut auf dem
Tisch.

e Beim Schneiden von Papier wird die Schere stumpf.

Papierschere

e Zum Ausschneiden von Schnittmustern.
e Lange Schneide ermdglicht lange gerade Schnitte.

Stickschere

e Zum Abschneiden der Faden beim Nahen.
e Zum Einschneiden von Ecken.

e Liegt wahrend des Nahens griffbereit rechts von der Nah-
maschine.

Haushaltsschere/Handschere

e Fir alle tblichen Schneidearbeiten bei der Textilverarbei-
tung.

e Kann die Stickschere ersetzen.

Zackenschere

e FEinfache Art Schnittkanten vor dem Ausfransen zu schiit-
zen.

e Anwendung nur an wenig fransenden Stoffen.
e AlsVerzierung an Kanten.

Rollschneider

e Zum exakten Begradigen von Stoffkanten, zum Schnei-
den von Streifen und zum Zuschneiden verschiedener
Formen.

e Zum Schneiden von Schragstreifen.
e Einsatz z.B. bei Patchworkarbeiten.

e Ansatzecken, wie beim Schneiden mit der Schere, werden
vermieden, da langere Distanzen geschnitten werden.

e Mit speziellem Rollschneider konnen auch Rundungen
gearbeitet werden.

e Rollschneider mit Distanzhalter @ ermoglichen Zuschnei-
den mit Nahtzugabe.

Trenner/Pfeiltrenner

e Zum Auftrennen von Nahten.
e Zum Aufschneiden von Knopflochern.
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1.2 GEeRATE zum MESSEN

o HandmaR J

e Zum genauen Ausmessen kurzer Strecken (Sdume, Fal-
( ten).

e Zum Zeichnen von Parallelen.

< e Zum Vorbereiten von Arbeitsgangen (Knopfléchern).
e Zur Kontrolle wahrend des Nahens.
e Etwa 20 cm lang.

2 MalBband J
A e Biegsames Band, meistens 1,50 m lang.
N\ % e Zum Messen langerer Strecken.
= | e Zum Festlegen der Langen von Bogen und Rundungen
ol < el el oo (wieTaillenweite).
Ll

e Auch als selbst aufrollbares RollmalRband erhéltlich.

Schneiderwinkel/-lineal j

e Stabiles, meist 60 cm langes, Messgerat aus Metall oder
Kunststoff.

e Zum Ausmessen von Strecken.
e Zur Ermittlung des rechten Winkels.

e Zum Zeichnen von geraden Linien, Bogen und Rundun-
gen bei der Schnittkonstruktion oder Schnittanderung.

o Lineal und Schneidematte J

e Zum exakten Schneiden mit dem Rollschneider.

e Beim Zuschneiden von geraden Stoffkanten, z. B. Schrag-
streifen, Patchwork.

e Die Schneidematte dient als Unterlage, da der Rollschnei-
der sehr scharf ist und Schnittspuren hinterlasst.

e Die Klinge des Rollschneiders wird durch die weiche Mat-
te geschont.

e Durch die Mal3einteilung wird das genaue Schneiden er-
moglicht.

e Der Stoff verrutscht auf der Matte weniger.
¢ |Im Handel sind unterschiedliche Grof3en erhaltlich.
e Matte liegend lagern, damit sie sich nicht verzieht.




1 ARBEITS- UND HILFSMITTEL/ARBEITSPLATZGESTALTUNG .
1.3 GERATE zuM AUFZEICHNEN

o Kopierradchen J

e Zum Ubertragen von Schnitt- und Markierungslinien auf
e‘*&_'w\f Papier und Stoff.

e Auf unempfindlicher Tischoberflache oder weicher Ober-
flache arbeiten, um Beschadigungen durch die Zahnchen
zu vermeiden.

e Wird in Verbindung mit Schneider-/Kopierpapier verwen-
det.

° \ T~ Doppelkopierradchen J

e Schnittmuster und Markierungslinien werden wie beim
Kopierradchen auf den Stoff tibertragen.

e Gleichzeitig werden die Nahtzugaben mit Kreidelinien
eingezeichnet, ein zweiter Arbeitsschritt entfallt.

e Nicht zu grelle Farben wahlen, da diese Farben schlecht

E entfernbar sind.

Transparentpapier/Schnittpapier J

CARTA COPIATIVA

@
KOPIEERPAPIER ®
@
MARKERINGSPAPPER @

d BURDASTYLEDE - - -

z KOPIERPAPIER Schneider-/Kopierpapier J
(&)

& 2 X B3emx 57 cm

: style e Unterschiedliche Farben sind erhéltlich: WeiB, Gelb, Rot,
é TRACING CARBON PAPER. @ Blau.

g PAPIER CALOUE CARBONE © e Zum Kopieren von Markierungslinien des Schnittes auf
2 PAPELDECOPIA ® den Stoff.

% COPIA EM PAPEL e Farbe wird auf linke Stoffseite Gbertragen.

E

5

Miinchen, © 2014

e Durchsichtiges aber festes Papier oder durchsichtige Fo-
lie.

e Sie dient zum Ubertragen von Schnitten aus dem Schnitt-
musterbogen mit Kopierradchen, wird dann mit der
Schere ausgeschnitten.

Schneiderkreide ]

e Erhaltlich in Weil3 oder farbig.
e Zum Anzeichnen auf Stoff.
e Auf der linken Stoffseite zeichnen.

e Schneiderkreide ersetzt Bleistifte, Kugelschreiber oder
Filzstifte, die zum Aufzeichnen auf Stoff nicht verwendet
werden sollten.

® Kreidestift J

e Hat eine Spitze, mit der man zeichnet.
e Immer gut anspitzen, um exakt arbeiten zu kdonnen.

e Mit kleinem Pinsel am Ende kann man Kreidestriche ent-
fernen.
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1.4 GEeRATE zum ANzEICHNEN UND NAHEN

Gummiball

@)

hohenverstellbar

—_—
Spruhrichtung
der Kreide

Pulvervorrat

Rockabrunder J

e In einem Behalter ist pulverisierte Kreide.

e Durch Driicken auf den Gummiball entsteht auf dem Stoff
ein schmaler gerader Kreidestrich.

e Der Rockabrunder wird auf den Boden gestellt.
e Es entstehen gleichmallig lange Sdaume.

Fingerhut J

e Schitzt den Mittelfinger vor dem Zerstechen beim Hand-
nahen.

e Anwendung bei dicken Stofflagen oder festen Stoffen.

Einfadler j

e Der Einfadler erleichtert das Einfadeln beim Handnahen.

e Drahtschlinge des Einfadlers durch das Nadel6hr schie-
ben.

e Faden durch die Drahtschlinge schieben.

e Einfadler mit dem Faden vorsichtig wieder zurtickziehen,
sodass der Faden durch das Nadelohr lauft.

Stecknadeln J

e Sie verhindern, dass Schnittmuster oder Stoffteile sich
verschieben.

e Es gibt Stecknadeln mit Glaskopfen, Kunststoffkopfen
oder Stahlkopfen.

e Uber quer gesteckte Nadeln darf vorsichtig genaht wer
den.

e Quer gesteckte Nadeln kdnnen beim Nahen leichter he-
rausgezogen werden.

Hand-Nihnadeln j

¢ |n unterschiedlichen Langen und Starken erhaltlich.

e Material, Fadenstarke und Art der Naharbeit erfordern
unterschiedliche Nadeln: feinfadiges Material diinne Na-
deln, grobes Material dickere Nadeln.
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1.5 GEeRATE zum NAHEN

(1 Maschinennadeln J

Die Nadelstarke ist abhangig von der
Dicke des Stoffes

Glatte (Futterstoff)

Harte (Jeans)

Dehnfahigkeit (Maschenware)

Folgende Nadelstarken werden verwendet:
60-80 fir Oberhemden- und Blusenstoffe
60-90 fiir Damenkleider

80-100 fiir Anzlige, Kostliime, Sommermantel
90-110 fiir Wintermantel, Jeans

Die Nadelspitze muss einwandfrei sein, sonst wird der Stoff
verletzt.

Heftfaden/Reihgarn J

e Zum ,provisorischen” Nahen von Hand nach dem Zu-
schneiden und Stecken, vor dem Nahen mit Maschine.

e Reil3t leicht, kann deshalb leicht aus dem Stoff entfernt
werden.

e Kann zum Fixieren von Stoffteilen verwendet werden.
e Es werden ca. 6 mm lange Stiche gearbeitet.

Nahgarn j

e Nahgarn hat groBen Einfluss auf das Ergebnis der Nahar-
beit, das Verhalten des Nahgutes nach Fertigstellung und
die Haltbarkeit der Naht.

e Billiges Garn rei3t leicht und flust stark, die Maschine
muss haufiger gereinigt werden.

e Garn passend zu Stofffarbe und Material auswahlen.

e Ober- und Unterfaden miussen gleiche Starke und meis-
tens auch gleiche Farbe haben.

e Erhaltlich aus Baumwolle, Polyester und Seide.

e Polyesterfaden sind reil3fest, scheuerfest und relativ hit-
zebestandig. Sie sind lichtbestandig, farbecht und kénnen
fur alles verwendet werden.

e Baumwollgarne sind nicht so reil3fest, lassen sich dafir
aber mit einfarben, wenn Waschestiicke gefarbt werden.

e Es werden auch Spezialgarne zum Quilten bei Patchwork
angeboten.

Magnet J

e Zum einfachen Aufsammeln von Steck- und Nahnadeln.
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Sitzplatz

Beleuchtung

Arbeitsmaterial

Nahutensilien

Richtige Sitzhaltung

richtig falsch

1.6 ARBEITSPLATZGESTALTUNG BEIM NAHEN

Um vorzeitige Ermudung oder Rickenschmerzen zu ver-
meiden, wird ein Blrostuhl mit verstellbarer Sitzhohe
und variabler Rickenlehne bendtigt sowie ein Tisch mit
geeigneter Hohe, die ca. 75 cm betragt.

Der Arbeitsbereich sollte von vorne oder von links be-
leuchtet sein.

Links neben der Nahmaschine sollte nur das vorbereitete
Arbeitsmaterial (Werkstlick) liegen, das flir den nachsten
Arbeitsgang bendtigt wird.

Samtliche Nahutensilien, die oft gebraucht werden, soll-
ten in Reichweite sein, am besten rechts neben der Nah-
maschine.

Die Schere sollte griffbereit und geschlossen am Arbeits-
platz liegen (Unfallverhiitung).

Abgeschnittene Faden oder Stoffstlickchen werden in ein
bereitgestelltes Abfallschalchen gegeben.

Stecknadeln sind in einem Nadelkissen gut aufgehoben.
Nadeln niemals in den Mund nehmen, sie kdonnten ver-
schluckt werden.

Nadeln niemals auf der Maschine ablegen, sie konnten in
Motor- oder Getriebeteile geraten.

Mit geradem Riicken sitzen.

Kopf nicht zu weit nach vorne neigen, da Verletzungsge-
fahr am Fadengeber besteht.

Lange Haare zusammenbinden.




1 ARBEITS- UND HILFSMITTEL/ARBEITSPLATZGESTALTUNG 1.7 ARBElTSPLATZGESTALTUNG BEIM BLHJGELN

BUGELREGELN

L. ) Durch Bligeln kann die Naharbeit wesentlich vereinfacht
1. Einrichten des Arbeitsplatzes zum werden. Man spart das Stecken und Heften. Es heil3t: ,Eine
Bigeln Schneiderin ndht mit dem Biigeleisen” oder ,Gut gebiigelt
ist halb genaht” Bligelbrett und Bligeleisen sind in der Nahe

des Nahplatzes aufzustellen.

e Fur Rechtshander ist die Ablagestelle flir das Bligeleisen
rechts, flr Linkshander entsprechend links.

e Destilliertes Wasser sollte griffbereit in der Nahe stehen.

Ein Blrostuhl erleichtert das Arbeiten, wenn z.B. bei Patch-

workarbeiten haufig gebligelt werden muss.

Das Blgelbrett sollte hohenverstellbar sein.

Ein Dampfbigeleisen darf nur wéhrend des Bligelns mit
der Sohle nach unten zeigen, sonst lauft das Wasser aus.

e Wahrend der Bligelpausen steht es aufrecht oder schrag in
einem speziellen Ablagefach.

e Mit einem Dampfbligeleisen kann sowohl mit als auch
ohne Dampf geblgelt werden.

¢ Es sollte eine glatte Sohle haben, damit die Textilien keine
Faden ziehen.

¢ Nicht Gber Nadeln bligeln, die driicken sich in den Stoff.

e Armelbretter eignen sich zum Ausbligeln kurzer Nahte, von
Abnahern, Armelnadhten und schlauchférmigen Teilen.

e Zum Biigeln von Armeleinsatznahten und runden N&hten
ist ein Bilgelkissen praktisch. Es wird auf das Armelbrett

gesteckt.
o M Auswahl des Wassers
e e Nur kalkfreies Wasser (abgekocht oder destilliert) in das
Q Blgeleisen flillen, da die Bligelgerate sonst schnell ver-
kalken wirden.

e Im Handel sind Gerate erhaltlich, die das Leitungswas-
ser entkalken. Manchen Geraten liegt ein Prufstabchen
Destiliertes fir die Wasserharte bei. Neue Dampfbligeleisen besitzen
eine Anti-Kalk-Funktion und kénnen mit Leitungswasser

betrieben werden.

e Beim Einflullen des Wassers darf der Stecker wegen der
Unfallgefahr nicht in der Steckdose sein. Das Wasser
muss nach dem Bligeln immer aus dem Gerat gegossen
werden, da das Bligeleisen sonst schneller kaputt gehen
wirde.

«

2. Bugelregeln

e Vor dem Blgeln Stecknadeln entfernen, damit e Biligeleisen langsam und gleichmaRig lber den Stoff fiih-

die Blgeleisensohle nicht verkratzt und der ren, ihn dabei nicht verziehen.
Stoff nicht eingedriickt wird. e Falten und Krausel mit der Spitze des Bligeleisens bligeln.
e Im Fadenlauf buigeln, damit der Stoff sich nicht e Nahte ausbtligeln, bevor sie andere Néhte kreuzen, vor al-
verzieht. lem an Armeln, bei Patchwork usw.
e Auf der linken Stoffseite bligeln, damit der e Soll ein Teil von rechts abgesteppt werden, muss vorher
Stoff nicht glanzt, evtl. ein Bligeltuch benutzen. die Naht gut ausgebligelt werden, damit die Steppnaht

gleichmalig wird, z. B. bei Schiirzenbandern.
3. Einstellung des Biligeleisens

Internationale Pflege- & \ <\ A=\

kennzeichen
Bedeutung nicht bigeln schwache Einstellung | mittlere Einstellung | starke Einstellung
Fasern Chemiefasern Seide, Wolle Baumwolle, Leinen




1 ARBEITS- UND HILFSMITTEL/ARBEITSPLATZGESTALTUNG

Spraydiise

Blgelsohle
mit Dampfkammer

Spriihdise

Bligeleisen

Blgel-
sohle

Dampfautomatik

Spriih- und
Dampfsto3kopfe

Wasser-
tank

Temperaturregler  Heizstab

Zuleitung Wasser/
Dampf und Netz

Nz

Wasserbehalter ohne
oder mit Beheizung

Zuleitung Netz

Einfulloffnung

Ein-/Ausschalter

Wassertank/
ampferzeuger

1.8 DAMPFBUGELEISEN/DAMPFBUGELSTATION

1. Dampfbiigeleisen

Es gleicht dem konventionellen Bligeleisen, hat jedoch zu-
satzlich:

e einen Wassertank und
e Diusen an der Bugeleisensohle.

e Man kann trocken oder mit Dampf bligeln. Wahrend des
Blgelns verdampft das Wasser. Der Dampf tritt durch die
Disen an der Bligeleisensohle aus und befeuchtet die
Wasche. Das Einfeuchten der Wasche vor dem Bligeln
kann daher entfallen.

2. Dampfbiigelstation
Man unterscheidet:

Stationen mit externem Wassertank

e Meist nur geringe Wassermenge, heizen schnell auf, Auf-
dampfen von Oberbekleidung in senkrechter Position
nicht immer maoglich, Wassertank kann jederzeit nachge-
fallt werden, Oberflache des Wassertanks dient haufig als
Abstellflache fiir das Bligeleisen.

Stationen mit Dampferzeuger im externen Wassertank e
e Sie erzeugen Dampf mit hohem Druck (2,5-3,2 bar).

e Aufheizzeit von 5-10 Minuten, Gerate missen abkiihlen,
bevor wieder Wasser nachgefiillt werden kann.

e Aufdampfen von Oberbekleidung in senkrechter Position
ist moglich.
e Die Dampfmenge ist regulierbar.

3. Dampfbiigelsystem

e Es besteht aus einem Dampfbligeleisen, einem externen
Wassertank mit integriertem Dampferzeuger und einem
Blgelbrett.

e Das Blgelbrett ist je nach Hersteller mit Absauggeblase
und/oder Flachenbeheizung ausgestattet.

e Das Dampfbligelsystem sollte einen festen Standort ha-
ben, weil ein haufiger Auf- und Abbau, bedingt durch das
hohe Gewicht, nicht einfach ist.

e |Im Angebot sind auch Dampfbigeleisen mit Anschluss
an einen Dampfreiniger. Der Dampfreiniger dient als ex-
terner Wassertank mit Dampferzeuger.




2 FunkTioN uND BEDIENUNG DER NAHMASCHINE .
2.1 TeiLe bER NAHMASCHINE

. . . e |Im Handel werden viele verschiedene Nahmaschinenfab-
Teile der Nahmaschine rikate und -typen angeboten.

e Trotz des unterschiedlichen Aussehens haben die meisten
Maschinen die unten abgebildeten Bauteile.

0 Garnrollenhalter
Klappdeckel mit Programmtabelle

Spuler
Oberfaden-
spannung ——____

Handrad-
Auslosescheibe

Handrad

Fadenabschneider
Hauptschalter

Rlckwartstaste

Nadeleinfadler Tipptasten

doppelter Stofftransport

Stichlangen-Einstellrad

NahfuBhalter mit Nahful® Greiferklappe

Regulierrad fiir Spuleinrichtung
Oberfadenspannung
/ Display
P>y iR \ .
( - \ Sl
( M \ ) Handrad
Fadenhebel — | | O O (@)
: O O (SN OX @)
© 0| 00O Stichlangen-
O O und
€00 Stichbreiten-
©O 0 © © Einstellung
. . . ©O 0O 0 ©
\ Rickwartsnahtaste T Tasten fir
\ -
Nadelhalter U © o o © yi:trzstiléﬂg
N&hfuR Stoffdriickerhebel
Stichplatte S N\ == =
Transporteur
|
i

Gehause flr _
Spulenkapsel e e e e e e e e e o




2 FunkTioN uND BEDIENUNG DER NAHMASCHINE

2.2 ANSCHLIESSEN, SPULEN, EiNseTzen DER NADEL,
OBERTRANSPORT

Nahmaschine anschlieBen

e Den FuBBanlasser (Pedal) auf den Boden stellen.
e Stecker an der Maschine anschliel3en.

¢ Netzkabel mit der Steckdose verbinden.

e Hauptschalter der Nahmaschine einschalten.

e Das Nahlicht wird bei vielen Nahmaschinen mit dem
Hauptschalter ein- und ausgeschaltet.

Unterfaden spulen

e Spule auf den Spuler rechts setzen, dabei den schwarzen
Stift in den Schlitz der Spule einrasten.

e Spule nach rechts driicken.

e Handrad festhalten und inneres Rad zu sich hin drehen,
um das Nahwerk auszuschalten.

e Das Nahgarn auf dem Garnrollenhalter feststecken.

e Den Faden von vorne nach hinten durch die Flihrung le-
gen und von rechts hinten nach links vorne durch die Fa-
denumlenkung ziehen A-C.

Den Fadenanfang mehrmals im Uhrzeigersinn um die
Spule wickeln D.

e Mit dem FuBBanlasser spulen, bis der Spulvorgang auto-
matisch beendet wird.

e Nahwerk wieder einschalten, indem das Rad im Handrad
nach hinten gedreht wird.

e Die Spule wieder nach links driicken.

Einsetzen der Nahmaschinennadel

Nadelhalterschraube N lockern.

e Nadel so einflihren, dass die flache Seite der Nadel hinten
ist.

e Nadel bis zum Anschlag einschieben, dann Nadelhal-
terschraube fest anziehen.

Obertransport einschalten

e Das Nahgut wird von oben und unten gleichzeitig trans-
portiert.

e Das Krauseln diinner Stoffe wird verhindert.
e Einsatz bei schwierigen Materialien.

e Einschalten, indem der Nahful3 angehoben wird, dann
mit dem Finger den Obertransport nach unten und vorne
dricken.




12 TeXTILE TECHNIKEN

12.2 ANSCHLAGEN VON MASCHEN

Allgemeines J

Der Maschenanschlag bildet die erste Reihe beim Stricken
und eine Kante der fertigen Arbeit. Es ist die untere oder die
Saumkante.

Mehrere Anschlagmethoden sind gebrauchlich. Welche ge-
wahlt wird, hangt von der Verwendung des Stricksttickes ab:
elastisch, fest, kunstvoll oder schlicht.

Neben der Anschlagmethode ist die Art, wie die Maschen ab-
gestrickt werden, von Bedeutung. Wird von vorn durch die
Maschen gestrickt, entsteht eine eher lockere Kante. Werden
sie verschrankt abgestrickt (von hinten) wird die Kante fester.
Alle Maschen sollten gleich grof3 sein. Sind sie zu fest, lassen
sie sich nicht gut abstricken.

Einfacher Anschlag J

Fir den einfachen Anschlag wird eine Nadel verwendet. Da
der Rand sehr fein wird, ist er fir Saumkanten oder Spit-
zenmuster gut geeignet. Das Abstricken der ersten Reihe ist
jedoch nicht einfach.

Zuerst wird eine Knotenschlinge gebildet. Dabei wird das
15 cm lange Fadenende zu einer Schlinge gelegt, der Faden
mit der Nadel durchgeholt und festgezogen.

¢ Nadel mit der Knotenschlinge in der rechten Hand halten.

e Faden vom Knauel um Daumen und Zeigefinger der lin-
ken Hand legen.

e Faden zwischen Handflache und drei Fingern halten.

e Daumen nach innen drehen.

e Nadel von vorn nach hinten durch die Schlinge stechen,
die um Daumen und Zeigefinger entstanden ist.

e Daumen und Zeigefinger herausnehmen und die Schlin-
ge um die Nadel festziehen.

e Die drei Arbeitsschritte so lange wiederholen, bis die ge-
wiulnschte Maschenzahl erreicht ist.
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12 TeXTILE TECHNIKEN

12.3 GRUNDTECHNIK DES STRICKENS

Stricken linker Maschen J

Das Gestrickte hat eine kdrnige Oberflache und stellt haufig
die Riickseite dar.

Die Stricknadel mit den angeschlagenen Maschen links hal-
ten, wie beim Stricken rechter Maschen.

e Die Nadel mit den Maschen wird in die linke Hand ge-
nommen.

e Den Zeigefinger leicht strecken und den Faden vor die Na-
del legen.

e Die erste Masche mit Daumen und Zeigefinger an die Na-
delspitze schieben.

e Die rechte Nadel von hinten in die erste Masche stechen.

e Das linke Handgelenk so drehen, dass der Faden auf dem
Zeigefinger nach vorne kommt.

e Die rechte Nadelspitze nach hinten und unten drehen und
die Fadenschlinge durch die Masche ziehen.

e Masche auf der linken Nadel zur Nadelspitze schieben.

e Erste Masche von der linken auf die rechte Nadel gleiten
lassen.

e Den Faden durch Strecken des linken Zeigefingers straff
ziehen.

e Diese Vorgdnge so oft wiederholen, bis das Strickstlick
fertig ist.

Haufig wird auf der hinteren Seite links gestrickt, damit auf
der Vorderseite das glatte rechte Maschenbild zu sehen ist.

Maschen abketten J

Das Abketten wird zum Schluss einer Strickarbeit, aber auch

an Armeln, Ausschnitten oder Eingriffen von Taschen gear-

beitet.

Es gibt mehrere Moglichkeiten des Abkettens, am gebrauch-

lichsten ist die nachfolgend beschriebene.

e Die ersten beiden Maschen stricken.

e Die linke Nadel in die erste Masche stechen, sie Uber die
zweite legen und von der Nadel ziehen.

e Nachste Masche abstricken und den Vorgang des Riber-
ziehens wiederholen.

e Die Maschen nicht zu straff ziehen, damit die Kante nicht
zu fest wird.




13 EINFACHE TEXTILE WERKSTUCKE HERSTELLEN
13.1 ToOPFLAPPEN MIT ZIERSTICHEN

Material J

e Baumwollstoff uni 2 Stlick 8 20 x 20 cm
e Baumwollstoff uni fir Aufhanger: 12 cm lang, 4 cm breit
e Nahgarn eventuell in Komplementarfarbe

e temperaturbestdndiges oder Volumenvlies 20 x 20 cm
(geeignet sind auch alte Bligelbrettbezlige)

e Heftgarn

Arbeitsbeschreibung: J

e Stoffe nach oben angegebenen Mal3en fadengerade zu-
schneiden.

e Nahmaschine mit gewlinschter Farbe einfadeln.
e Aufhénger herstellen (siehe Seite 100).

e Topflappen von der Mitte aus zusammenstecken: Stoff,
Vlies, Stoff.

e Den Aufhanger in einer Ecke wie eine Tlite etwa 1 cm tief
einstecken.

e Mit kleinen Stichen mit Heftgarn heften (siehe Seite 40),
Stecknadeln entfernen.

e Muster auf Papier entwerfen, wobei kariertes Papier hilf-
reich ist.

e Muster mit Schneiderkreide und Schneiderwinkel auf
dem Stoff aufzeichnen.

e Beim Aufzeichnen darauf achten, dass die Kreidestriche
moglichst diinn sind.

® * Aus der Zierstichtabelle einige Muster auswéahlen und
g £ ; & entlang die Kreidestriche nahen.

e Die AulBenkanten desTopflappens mit dem Rollschneider
gerade schneiden, dabei auf die Aufhanger achten, hier
wird beidseitig mit der Schere der liberstehende Stoff ab-
geschnitten.

e Den Rand mit Zick- Zack- Stichen versaubern.
e Heftfaden entfernen.

1M




13 EINFACHE TEXTILE WERKSTUCKE HERSTELLEN

13.3 STOFFBEUTEL RUND MIT UMSCHLAG

Material J

Je nach gewlinschter GroRe (s. folgende Maoglichkeiten) und
Verwendungszweck Material wahlen, evtl. Kombination Kunst-
leder/Baumwolle, Baumwolle in unterschiedlicher Musterung,
farblichTon inTon oder Kontrast.

e (18 cm, 2 x Stoff & 22 x 58 cm oder
e (@14 cm, 2 x Stoff 8 20 x 47 cm oder
e @11 cm, 2 x Stoff 4 15 x 33 cm.

Diinnes aufbiigelbares Volumenvlies je ein rundes und ein
rechteckiges Stlick passend zu den o. a. Gré3en.

Evtl. Filz, Knopf und Bast zur Dekoration, Nahgarn.

Arbeitsbeschreibung: J

e Je zwei rechteckige Stoffstlicke und ein Stiick Vlies in den
oben angegebenen GrofRen zuschneiden.

e Je einen Kreis aus den beiden Stoffen und einen aus Vlies
zuschneiden.

e Vlies jeweils einen Zentimeter kleiner zuschneiden als das
Stoffstlick, auf das es gebligelt werden soll, damit es nicht
am Bligeltuch oder Bligeleisen klebt.

e Vlies jeweils auf die linke Seite des Stoffes aufbligeln, der
spater innen sein soll.

e Beide Stoffe rechts auf rechts legen und an einer Langs-
seite fliBchenbreit aneinander ndhen.

e Stoffe aufklappen, die Nahtkante auseinander bigeln.

e Werkstlick rechts auf rechts aufeinander legen, dabei be-
achten, dass die Nahtlinien (in der Mitte) genau Uberein-
ander liegen.

¢ Die offene Seite (auf dem Foto vom rechten Werksttick die
linke Kante mit den beiden Stoffstlicken) stecken, mit ei-
ner Wendeoffnung im Bereich des aufgebligelten Vlieses
fliBchenbreit steppen (Enden sichern).

e QOben und unten bleiben die Stoffstlicke offen.

¢ Die beiden Rundungen oben und unten jeweils in vier gleich
grolRe Abschnitte teilen und mit Stecknadeln markieren.

e Die Rundungen ebenso vierteln und mit Stecknadeln mar-
kieren.

e Die Stecknadeln jeweils tGibereinander legen und stecken.
Dabei darauf achten, dass Mehrweiten eingehalten wer-
den, damit keine Knitterfalten entstehen. Der Kreis mit
dem Vlies wird an dem Stoffteil mit Vlies befestigt.

e Jeweils fliBRchenbreit steppen.

e Wenden

e Die Offnung knappkantig mit der Maschine schlieBen.
e Stoffe ineinander schieben, damit ein Beutel entsteht.
¢ Die obere Kante ca. 3-5 cm umschlagen.

¢ Dekoration am Rand befestigen.
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